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~iltros

En funcion de la especificacion y la aplicacion,
los medios de filtrado de nuestra gama estan
fabricados con papeles o fieltros especialmente
equipados, o bien en varias capas.

Filtros de papel

Los filtros de papel MAHLE se componen de fibras de celulosa de
alta calidad impregnadas con resinas especiales para el uso en fil-
tros hidraulicos, de aire, de combustible y de aceite. El precalen-
tamiento hace que el material sea moldeable para el grabado. A
continuacion, el papel se dobla e impregna segun los requisitos.
El endurecimiento dota al papel de capacidad de carga meca-
nica y de resistencia quimica y térmica. La geometria estable de
los pliegues también evita la denominada formacion de bloques
en caso de una alta solicitacion y garantiza que el aire, el aceite
o el combustible puedan pasar por el filtro en cualquier momen-
1o sin obstaculos. La finura del filtro es de hasta 1 pm en funcion
de los requisitos.

Fieltros de filtrado

El material de partida para los fieltros son las fibras sintéticas en el
rango micrométrico: cuanto mas fina sea la fibra, mejor sera la se-
paracion. Los fieltros se aplican en capas, y la finura de las fibras
y la densidad del fieltro van incrementandose desde el lado sucio
al lado limpio. Este efecto de embudo permite grados de separa-
cién del 99,9 % con una resistencia de paso minima.

El fieltro ha demostrado su eficacia en los filtros de habitaculo, y su
uso esta aumentando en los filtros de aceite y aire. El rendimiento de
filtrado se incrementa hasta un 40 %, y al mismo tiempo se alarga
la vida Util. En los filtros de combustible, los fieltros se utilizan en su
mayor parte en combinacion con un papel de base estabilizador.

Medios de filtrado de varias capas

La combinacién de fieltro y papel presenta hasta un 40 % mas
de capacidad de retencion que los filtros de papel convenciona-
les, con una finura de entre 3 y 5 um. Los medios de filtrado de
varias capas se instalan predominantemente en equipos de inyec-
cién modernos de combustible diésel.

MAHLE

- -
Las fibras de celulosa impreg- Papel de filtro después del

nadas bajo el microscopio. grabado.

Papel plegado
listo para su
insercién en

el filtro.

Meltblown

l Lado limpio Celulosa

Medio de filtrado de varias capas con fieltro sintético en el lado
sucio y papel en el lado limpio.
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Hltros de aire

Un aire de admision limpio es imprescindible para que el motor ofrezca un rendimiento optimo.
Los filtros de aire de MAHLE retienen hasta un 99,9 % del polvo, el hollin y la abrasion de los neu-
maticos y favorecen una mezcla optima de aire y combustible. La elevada capacidad de retencion
de particulas garantiza una larga vida util incluso en condiciones extremas (calor, frio, influencias
quimicas) y retrasa el desgaste de las valvulas, las superficies de rodadura de los cilindros, los seg-
mentos de piston, los cojinetes y otros componentes del motor. Para un rendimiento dptimo de
filtrado, los filtros deben cambiarse en los intervalos prescritos por el fabricante del vehiculo.

En el turismo se instalan elementos redondos y de placa en carca-
sas de filtro de aire fijadas en el motor y en el chasis y, en funcion
de las especificaciones, se estabilizan con cordones de colay re-
jilas de refuerzo en el lado limpio. En el caso de un entorno polvo-
riento, en el lado bruto se monta adicionalmente un separador pre-
vio (esterilla de espuma). Un cuerpo de apoyo de metal o plastico
contrarresta una posible carga superficial elevada.

En vehiculos industriales se incorporan sistemas de filtrado de aire

robustos de peso optimizado fabricados de plastico reciclable que

también reducen los ruidos de la admision. Afin de obtener una gran
superficie de filtrado de alta resistencia, los filtros suelen ser cilindri-
cos y estar optimizados mediante juntas radiales y refuerzos axiales.
Unos elementos de seguridad adicionales (cilindros de fieltro espe-

cial) protegen el lado limpio en caso de mantenimiento y sustitucion.

>

Nuestros filtros de aire son de o mas herméeticos
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Hltros de habitaculo

Durante un viaje de una hora se introducen hasta 100 000 litros de aire en el habitaculo del vehiculo.
Si el filtro de habitdculo esta sucio o si falla, la concentracion de sustancias nocivas en el habitdculo
puede ascender a valores hasta seis veces mds elevados que los existentes en el aire al borde de la
carretera. Por eso, MAHLE recomienda cambiar €l filtro cada 15 000 km o al menos una vez al ano.
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Filtros de habitaculo (LA)

Los filtros de habitaculo de MAHLE proporcionan al conductor y
a los pasajeros aire para respirar incluso en caso de contamina-
cion o polen, con lo que cuidan la salud y garantizan el bienestar
y la plena concentracion. Ademas descargan el ventilador, prote-
gen contra la suciedad la calefaccion, el sistema de climatizacion
y el habitaculo e impiden que se empanen las lunas.

Las ventajas de la geometria de plegado de nuestros filtros

de habitaculo:

= Vidas Utiles largas
* |a baja resistencia al paso minimiza la carga para el ventilador
» La gran precision de ajuste impide el aire bypass

Ademas, nuestros filtros de habitaculo se elaboran sin disolven-
tes, por lo que no se producen evaporaciones nocivas.

Proteccion contra:

Polen Abrasion de neumatico
Polvo fino Polvo industrial
Hollin

MAHLE

Filtros de habitaculo con carbén activo (LAK)

Este tipo retiene el polvo, la suciedad, los gases de escape noci-
vos Y las elevadas concentraciones de ozono y minimiza los olo-
res. El fuelle empleado esta construido con tres capas: hay una

capa de carbon activo insertada entre dos capas de fieltro.

En vehiculos con un elevado kilometraje o en un entorno sometido
a una carga especial se usan prefiltros (LAP) adicionales de espu-
mas de poliéster o esteras de fieltro que impiden que se ensucie
el filtro de habitaculo antes de tiempo; de este modo se prolonga
considerablemente la vida util de nuestros filtros LA/LAK.

Proteccion mdltiple
MAHLE ofrece a los propietarios de los vehiculos una amplia

seleccion de filtros de habitaculo disefados especialmente para
Sus necesidades concretas.
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Polvo fino

Polvo industrial
Gases de escape
Olores leves
Olores intensos
Bacterias
Alérgenos

LA
LAK E B E EHE EE BN
Mejor
Ty ®
LAO CareMetix HE BE B BE E EEEEEEBE
Optimo

= Filtros de habitaculo sin carbén activo
M = Filtros de habitaculo con carbén activo
M = Filtros de habitdculo con proteccién adicional contra los olores
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CareMetix®: 5 capas para una
sensacion de bienestar total

En un atasco, en tuneles, en la cercania de grandes obras de construccion o de plantas depurado-
ras o al pasar por campos recién abonados se generan gases de amoniaco y azufre nocivos que,
ademads, producen olores desagradables. El nuevo filtro de habitdaculo CareMetix® sirve de protec-
cion con su tecnologia S5 de banda ancha. Evita que entre en el habitaculo del vehiculo polvo fino,
polen, moho, hollin, bacterias y olores.

CareMetix® (LAO) con y sentiros bien. Sin embargo, el aire que respiramos a menu-
tecnologia S5 de banda ancha do estd cargado de olores y sustancias nocivas y alergénicas
que los filtros convencionales no pueden eliminar. La solucion:

Cuando nos desplazamos en nuestro coche necesitamos aire CareMetix® con tecnologia S5 de banda ancha: proteccién de

limpio para poder concentrarnos en el trafico, conducir seguros capa quintuple que también filtra el olor.
www.catalogodigital.iturria.com.ar Mahle | Filtros
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MAHLE

R |
Hollin y polvo ﬁg

Gases nocivos y olores desagradables
Polen y alérgenos liberados
Moho y hongos

Bacterias

Bl Retiene el polen, los polvos finos
(PMa5, PMy) y las particulas ultrafinas
(como el hollin de diésel y el polvo de
los frenos)

B Elimina los olores desagradables,
sirve de proteccion contra los
alérgenos y evita practicamente
por completo la proliferacion de
bacterias y moho

www.catalogodigital.iturria.com.ar

Capa de filtrado de particulas
de alto rendimiento

Capa molecular
Capa técnica de carbén activo

Capa biofuncional con
carbon activo

Capa de proteccion

Elimina con gran eficacia los gases

nocivos como los hidrocarburos

B Elimina con gran eficacia los

gases nocivos como los oxidos
de nitrogeno (NOy) y el dioxido de
azufre (SOp)

Bl Contribuye a la estabilidad del filtro

Proteccion contra el hollin
y el polvo fino (PMzs y PMy)

Proteccion contra gases nocivos
y olores desagradables

Proteccion contra el polen
y los alérgenos liberados

Proteccion contra los hongos

Proteccion contra las bacterias

OO0

Es bueno saberlo

Los filtros de habitaculo se deben
cambiar una vez al aho o, como muy
tarde, cada 15 000 kilémetros. Para
que usted y sus seres queridos respiren
solo aire fresco. CareMetix® también
esta disponible para vehiculos con
conceptos alternativos.
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Hltros de acelte

El aceite de motor se ensucia constantemente: los residuos de la
combustion, el polvo, la carbonilla, el hollin, las particulas de abra-
sidny los condensados aceleran el desgaste de los componentes
del motor. El aceite de motor limpio reduce la friccion, refrigera los
componentes de motor, protege contra la corrosion y hermetiza la
cémara de combustion. Los filtros de aceite de MAHLE retienen efi-
cazmente las particulas de suciedad. La sélida geometria de plega-
do ofrece resistencia al arranque en frio y la elevada resistencia a la
presion de la carcasa compensa picos de carga de hasta 20 bar.

Una valvula de sobrepresion asegura el suministro de aceite en
cualquier circunstancia: en fases de arranque en frio, con tempe-
raturas exteriores bajas e incluso con un elemento filtrante muy
sucio. La vélvula antirretorno impide que el filtro se vacie con el
motor apagado y asegura un rapido suministro de aceite al arran-
car el motor. Unos materiales de junta de gran calidad y piezas de
conexion de ajuste preciso garantizan una separacion fiable entre
el aceite filtrado y el aceite sucio.

No obstante, una condicion previa importante para el perfecto
funcionamiento del filtro de aceite es que se sustituya a tiempo
de conformidad con los intervalos de mantenimiento especifica-
dos por los fabricantes automovilisticos.

El médulo de filtro de aceite para vehiculos indus-
triales MAHLE esta altamente integrado tanto

en el lado del aceite como en el de refrigerante.
De esta forma presenta menos puntos de interco-
nexién y juntas, y los plasticos de alto rendimiento
utilizados permiten ahorrar peso y costes.

www.catalogodigital.iturria.com.ar

MAHLE

Carcasa

Muelle
Valvula de bypass

Sujecién interior como
elemento de apoyo

Elemento filtrante de
papel especial
Valvula de retorno

(lado limpio)

Valvula de retorno
(lado bruto)
Tapa

Junta

Sustitucion mas eficiente:
filtros de aceite intercambiables

Los filtros de aceite intercambiables OC ofrecen un manejo muy
sencillo: para extraerlos con rapidez, la carcasa de embuticion pro-
funda de chapa de acero y recubierta con pintura en polvo cuenta
con un poligono. La tapa esta equipada con una rosca para la
tubuladura roscada y una ranura para alojar la junta, mientras que
el elemento filtrante presenta una sujecion interior contra la presion
de aceite que actua desde el interior.

>

Flementos filtrantes
para filtros de aceite

Con los elementos filtrantes de la gama OX,; el
taller dispone de una solucion especialmente
economica: en lugar de sustituir el filtro
completo solo se renueva el elemento filtrante
sucio. Se trata de una solucion ecologica

que permite ahorrar material y gastos de
eliminacion de residuos. Los elementos
filtrantes de aceite estan disponibles para todos
los filtros de aceite con carcasa divisible.

Mabhle | Filtros
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Hiltros CleanlLine

Separacion de agua mas eficiente Comparativa entre los separadores de agua convencionales
y el concepto de MAHLE
Los sistemas de filtrado convencionales funcionan con una eta-

pa. Sin embargo, los resultados de los test demuestran que, si

Separacion de agua en una etapa Separacion de agua en dos etapas

el combustible presenta impurezas, el grado de separacion de T gt (filtro CleanLine)

agua de estos sistemas cae de un 96 a menos de un 15 por
ciento. Por eso el filtro CleanLine funciona con un principio de
dos etapas.

Etapa 1
Filtracion de impurezas del combustible diésel y aglome-
racion de gotitas de agua

Etapa 2
Separacion de las gotitas de agua aglomeradas del

combustible filtrado

Al captarse las impurezas en la primera etapa de filtrado, el agua

se puede separar de una forma mas eficiente en la segunda
etapa. Esto permite obtener una separacion maxima de agua a
lo largo de todo el intervalo de servicio técnico. Ademas, gra-
cias a la separacion de las dos etapas de filtrado, se separan ) y )
) ) .\ Combustible diésel con suciedad y agua
incluso las gotitas de agua mas diminutas.
Las impurezas y el agua se separan en una etapa
Los ensayos de campo y de laboratorio demuestran que el nuevo » )
i ) } El grado de separacion de agua del filtro se va
concepto de dos etapas es superior a los sistemas convencio- ) , ,
) reduciendo conforme avanza su ciclo vital
nales a medio y largo plazo.
Combustible diésel con suciedad y agua

Habra tres versiones disponibles en todo el mundo: )
Etapa 1: Se separan las impurezas y se aglomeran

. . i las gotitas de agua
CleanLine de 2 etapas con depdsito de agua integrado

(disponible solo en Sudamérica) 2 Etapa 2: Las gotas de agua mas grandes se separan
CleanLine de 2 etapas sin depdsito de agua del combustible diésel depurado

(disponible en EMEA)

CleanLine de 1 etapa sin depdsito de agua
(disponible en EMEA)

www.catalogodigital.iturria.com.ar Mahle | Filtros
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Proteccion contra un peligro constante

El combustible diésel tiene una tendencia natural a absorber agua.
En algunos paises, como en Sudameérica, este problema se ha
agravado en los ultimos anos por el uso de mezclas de biodié-
sel. Cuanto mayor es la tendencia a la absorcion de agua, tan-
to mas se incrementa la proporcion de agua en el combustible y
tanto mas compleja es la filtracion.

El agua se debe eliminar del combustible diésel, ya que de lo con-
trario se dafan los componentes del sistema de inyeccion, como
la bomba de combustible, los inyectores, las valvulas y los com-

! , , El filtro separa mas agua del
ponentes del suministro de combustible. Otro problema se deriva . .
de los microorganismos, que se multiplican a gran velocidad en COIT]DUSJU b|@ d |@8@|

el combustible diésel parado con un contenido elevado de agua.
Ademas, estos organismos obstruyen el filtro y provocan asi un La superioridad de la filtracion de dos etapas en relacion
incremento de la presion diferencial. con los sistemas convencionales es cada vez mas clara

conforme pasa el tiempo.

Una presion diferencial demasiado alta dana el sistema a la larga.
Gracias a la filtracion de dos etapas, el filtro CleanLine constituye
la solucion mas eficiente para este problema en el contexto de la

competencia mas directa.

Presion diferencial (mbar)

500
400 Motor tras 0 horas de servicio
0 km recorridos tras el cambio
300
200
100
0
Caudal: Caudal: Caudal:
150 I/h 400 I/h 600 I/h
Vehiculo ligero Vehiculo de peso medio Vehiculo pesado
Motor tras 300 horas de servicio
20 000 km recorridos tras el cambio
Competidor H CleanLine

Motor tras 750 horas de servicio
50 000 km recorridos tras el cambio

B Competidor M CleanLine Contenido de agua (ppm)

www.catalogodigital.iturria.com.ar Mahle | Filtros
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Filtro menos obstruido

Grado de separacion de agua (%)

MAHLE

Presion diferencial (mbar)

100 1000
. L. . . . . —_:A\/\\ 950
La filtracion de dos etapas mas eficiente del filtro CleanLine 90 900
o . 80 \ \ 850
separa mas impurezas y reduce en todas las categorias de 800
vehiculos el alcance de la obstruccion (p. ej. incremento de la ) ;gg
presion diferencial). €0 ggg
50
550
o - -7 40 500
Excelentes calificaciones en comparaciéon con los 5 igg
sistemas convencionales - 350
300
10 250
200
Estado Grados de separacién Grados de separacion de 0 150
del filtro de agua sistemas con- agua del filtro CleanLine
vencionales de 1 etapa  de 2 etapas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Masa de las particulas de suciedad acumuladas (g)
Filtro nuevo Mas del 93 % Mas del 93 %
Filtro usado Menos del 20 % Mas del 70 % Grado de separacién de agua - CleanLine
en condiciones Presion diferencial CleanLine
de servicio
Grado de separacion de agua —— Competidor A —— Competidor B
Presion diferencial ... Competidor A ---eeet Competidor B
Separacion mas eficiente de agua
del combustible diésel
Contenido de agua (ppm)
1400
1200
1000 Ventajas del filtro CleanLine
800
600 oot ” :
- ) Maxima separacion de agua y capacidad de
e | absorcion de polvo a lo largo de la vida Uil
= .
Grado de eficacia superior
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Numero de dias Mejor proteccion del sistema de inyeccion
Ahorro de costes en el mantenimiento de
== B0 - Diése| S10 == B5 - B20 B50 B100 : )
inyectores y bombas de combustible
Carcasa de plastico robusta
. A Menos costes por kilémetro
Menos agua en el combustible diésel: ensayo de
laboratorio de varios dias con biodiésel Usos multiples para diversas aplicaciones, con la
consiguiente simplificacion de la documentacion
Cuanto mayor es la proporcion de biodiésel, tanto mayor es el ) i i "
) i y Cambio de filtro sencillo y uso del depdsito
contenido de agua que hay en el combustible diésel. i
de agua existente
Separacion de agua eficiente:
ensayo de laboratorio con filtros sucios
Se realizd una comparativa entre tres sistemas: MAHLE, com-
petidor A'y competidor B. A pesar del mayor grado de suciedad
del filtro, con el sistema CleanLine de dos etapas se logré sepa-
rar mas agua.
www.catalogodigital.iturria.com.ar Mahle | Filtros
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MAHLE

Cartuchos de secador de aire

Para el uso
de sistemas
de seguridad
de aire
comprimido

Especiales para vehiculos
industriales

Muchos procesos de control y regula-
cion en vehiculos industriales funcionan
mediante aire comprimido, por ejemplo
el sistema de frenos. Si el aire contiene
humedad, pueden producirse danos en
tuberias y depdsitos. Silas peliculas lubri-
cantes se diluyen, corren peligro de con-
gelarse. Para evitarlo, los secadores de
aire extraen la humedad. Al ser compo-
nentes importantes para la seguridad, es
imprescindible sustituir los secadores de
aire de conformidad con las especifica-

ciones del fabricante.

Los cartuchos de secador de aire de
MAHLE funcionan independientemente
de la temperatura. El sistema controla
la regeneracion del medio de secado,
mientras que la suciedad se extrae simul-
taneamente del prefiltro y del agua de
condensacion. Los cartuchos de seca-
dor de aire MAHLE son resistentes a la
corrosion tanto en su parte interna como
externa y fiables incluso en las condicio-
nes mas duras.

Materiales: para la seguridad
de las personas, los motores
y el medio ambiente... solo lo
mejor

La cubierta del cartucho de secador de
aire esta hecha de robusto acero o polie-
tileno (PE). Posee una rosca prensada en
el lado frontal para enroscarse en el ca-
bezal. Lo especial es el contenido de este
cartucho: consta de perlas de granulado

o silicona de solo 1-3 milimetros, en fun-
cion del uso o del tipo de vehiculo. Los
materiales presentan unos poros extre-
madamente abiertos. La superficie gene-
ral esta disefada de forma que es capaz
de absorber la humedad y volver a elimi-
narla extremadamente rapido.

De esta forma, se activa inmediatamen-
te cuando pasa el flujo de aire desde el
compresor o desde el depdsito separa-
do y se regenera por si misma. En parte
hay separadores de aceite (coalescentes)
integrados en el cartucho del secador de
aire para aumentar la vida util de los sis-
temas y separar del aire incluso las par-
ticulas de aceite mas finas.

MAHLE AL 14P

Cartuchos de secador de aire de MAHLE

www.catalogodigital.iturria.com.ar
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Hiltros de urea

Los oxidos nitricos (NOy) fomentan la niebla contaminante y la
lluvia &cida e incrementan el efecto invernadero. A fin de reducir
la emisién, se utiliza AUS 32 (una solucion de urea al 32,5 %).
AUS 32 es acuosa, transparente, atoxica e inocua en su ma-
nipulacion, y no conlleva riesgos para las personas y el medio
ambiente. AUS 32 se comercializa con diferentes marcas en ga-
solineras o tiendas de accesorios: AdBlue en Europa, DEF en
Norteamérica, ARLA 32 en Brasil. Su consumo asciende apro-
ximadamente al 5 % del consumo de combustible.

AUS 32 permite cumplir e incluso superar los limites legales cada
vez mas estrictos de EURO 6 y Tier-2-Bin-5 (EE. UU.). Este mé-
todo de limpieza de gases de escape es costoso desde el pun-
1o de vista técnico y consiste en la conversion de dxidos nitricos
en nitrégeno (No) inocuo y agua (H-0) mediante reduccion cata-
Iitica selectiva o SCR.

Sistema SCR

La solucion de urea se pulveriza con inyectores en el flujo de gases
de escape directamente delante del catalizador SCR desde un de-
pdsito separado regulado. Los gases de escape calientes fraccio-
nan la solucion de urea en amoniaco y acido isocianico (termalisis).

>

Bien preparado para el futuro

Los filtr e urea de MAHLE ¢

funcionamie

El agua contenida en la solucion separa el acido isocianico en
amoniaco y didxido de carbono (hidrdlisis).

A continuacion, los éxidos nitricos contenidos en el sistema de
gases de escape reaccionan con el amoniaco en el catalizador y
se transforman en nitrégeno inocuo y vapor de agua.

El problema de la contaminacién: la solucién
de MAHLE

Cada vez mas fabricantes incorporan sistemas SCR, y esta au-
mentando la demanda de solucion de urea. Sin embargo, los
procesos de almacenaje y transporte cada vez mas complejos
incrementan el riesgo de contaminaciones, con el peligro de
que componentes vitales (inyectores, catalizador, otros com-
ponentes del sistema) se ensucien, se desgasten o se averien
por completo.

A fin de evitarlo, MAHLE Aftermarket ofrece filtros de urea en la
acreditada calidad de equipo original. Sus medios de filtrado de
polvo fino garantizan un funcionamiento correcto y prolongado
de los sistemas de SCR.




Hiltros de acelte de transmision

Para que la caja de cambios dure mas

Al igual que todos los demas liquidos de servicio del vehiculo, el
aceite de transmision también esta sujeto al envejecimiento y al
desgaste. Con temperaturas muy elevadas, por ejemplo en con-
duccién deportiva o con remolque, el aceite del cambio automa-
tico puede envejecer mas rapido que en condiciones normales.

Comparativa de métodos de cambio de aceite

B Cambio de aceite estatico Il + M Cambio de aceite dindmico

>

Con el cambio de aceite dinamico
se puede sustituir entre el 90 % vy
el 100 % del aceite.

Para que los cambios automaticos, cada vez mas comple-
jos, tengan una vida util méas larga y funcionen sin problema,
muchos fabricantes automovilisticos estan cambiando sus espe-
cificaciones para el aceite de transmision: el llenado Unico para
toda la vida util deja paso a un cambio de aceite periddico o en
funcion de las necesidades.

Sencillamente mejor: cambio de aceite dinamico

En el cambio de aceite convencional o estatico se cambia
entre un 30 % y un 50 % del aceite de transmisién, con lo que
el aceite nuevo se mezcla con el antiguo. En el cambio de aceite
de transmision dinamico, con la ayuda de los equipos de lavado
FluidPRO® de MAHLE se cambia el 100 % del aceite.

LLas ventajas para el conductor:

Elusion de costes de reparacion de cambios

Mejora considerable en el comportamiento del cambio
Eliminacion de pequenas anomalias del cambio (p. €j. las
sacudidas o un comportamiento anémalo en primera)
Kilometraje mas prolongado del cambio

Filtros de aceite de transmision MAHLE

Nuestros filtros de aceite de transmision eliminan de la trans-
mision los residuos de abrasion y la protegen eficazmente con-
tra cualquier dano. Hoy en dia, MAHLE ya ofrece las soluciones
apropiadas para numerosas marcas y para los modelos de vehi-
culo mas comunes. Esta gama se ira ampliando también con-
tinuamente en el futuro.

Es bueno saberlo

El 25 % de los coches nuevos matriculados en la UE
llevan ya cambio automatico, y la tendencia sigue al alza.

LLa produccion mundial de vehiculos con cambio auto-
matico ha crecido en los ultimos cinco afnos cerca del

40 %.

El cambio del aceite de transmision cada 60 000 km
o cada 4 afos incrementa la vida Util de los complejos
cambios automaticos y asegura un comportamiento del
cambio éptimo.



MAHLE ofrece una gama completa de filtros en calidad de
equipo original. Todos los filtros son muy eficaces en la
proteccion de las personas, del motor y del medio ambiente.
Ademas, la gama de productos se amplia constantemente con
productos innovadores como por ejemplo los filtros CleanLine.
Estos filtros también se fabrican en calidad de equipo original.
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