@ Iturria STe=CK

CATALOGO DE
MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS

o ' i |

et 7 UL C o R
%V}_,,,‘__t i v

S R

X ' .'. I“I I‘”I I.I. “I

521

=

i

i LTas

www.iturria.comar www.catalogodigital.iturria.com.ar



@ Iturria STECK

- DISTRIBUCION PROFESIONAL
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LA BASE DE TU PROTECCION DEBE
TENER CALIDAD STECK.

La linea de Interruptores Termomagnéticos Steck®
cumple con las normas técnicas mas estrictas y,

por lo tanto, ofrece una gran seguridad a sus sistemas
eléctricos. Ademas, la linea cuenta con alta tecnologia
de disparo libre, disparando incluso con el mango

de accionamiento bloqueado en modo ON.
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2A HASTA 70A

*CONSULTA LA DISPONIBILIDAD POR PATS
PARA CADA CAPACIDAD DE CORTE.

SKA

= CORRIENTE CURVA B CURVAC
0 NOMINAL

| . % In{&) MONOPOLAR BIPOLAR MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
— ‘L ’ 2 - - SDDEICCZ  SDDE2C0Z  SDDE3COZ
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= B6 - i[o} SDDEIBID SDDEZEID SDDEICIO SDDEZCI0 SDDE3C0
T S0G0He
lﬂ NER NM 5088 3 5 SDDEIRIG SDDEZEIE SDDEICIE SDDEZCIE SDDE3CIE
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SDDe1B20 SDDe2E20 SDDeIC20 SDDE2C20 SDDE3C20

SDDe1E2S SDDe2E25 SDDeIC2s SDDE2C25 SDDE3C25

1 32 SDDe1B32 SDDe2E32 SDDeNC32 SDDe2C32 SDDe3C32

i\ _ 40 SDDEIE40 SDDE2EB40 SDDEIC40 SDDE2C40 SDDE3C40
L’ S0 - - SDDEICE0 SDDE2CE0 SDDe3CE0

63 % = SDDEICES SDDe2Ce3 SDDe3CE3

La linea de Interruptores Termocmagnetices
Steck de 3kA, en condiciones especiales,
tiene un maycr poder de corte nominal {ICN)
y un mayor poder de corte limite (ICU}L

TENSION DE ABNT NER NM ABNT NBR IEC
OPERACION (UE] 60898ICN 60947-2 ICU
133/230v Sk B4
400V WA 45k
(I | svecx
cro
A00N-
CORRIENTE NOMINAL SURNAR
i MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
70 SDEICT0 SDE2C70 SDE3CT70
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STECK

CORRIENTE CURVA B CURVA C
NOMINAL
In (&) MONOPOLAR BIPOLAR MONOFOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
2 - = SDZDEIC02  SDZDE2CCZ2  SDZDE3C0Z
4 = = SDZDEICO4  SDZDE2CO4  SDZDE3CO4
=} SDZDEIE0E  SDZDE2B0OS  SDZDEIC0E  SDZDEZC08  SDZDE3COS
10 SDZDEIEID  SDZDEZBI0  SDZDEeICI0 SDZDE2CI0 SDZDE3CI0
18 SDZDEIEIE SDZDEZ2EIE SDZDEeICIs SDZDe2CIs SDZDEe3CIs
20 SDZDEIEZ0  SDZDE2BZ20  SDZDEIC20  SDZDELCI0  SDZDE3C20
25 SDZDEIEZS SDZDE2B2S SDZDEIC2s  SDZDEZCYS  SDZDE3C2S
32 SDZDEIE3Z  SDZDE2B3Z2  SDZDEIC3Z2 SDZDEZCE!  SDZDE3C32
40 SDZDE1B40  SDZDE2B40  SDZDEIC40  SDZDEZC40  SDZDE3C40
50 = * SDZDEICED  SDZDE2CSC  S5DZDE3CSD
63 = = SDZDEICE:  SDZDE2CE3  SDZDE3CE3Z
10kA
CORRIENTE CURVAC
NOMINAL
In (A] MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR

g SDAGICOE SDAG2C06 SDAGICOE

o SDAETCID SDAEZCI0 SDAGICID

s SDABICIE SDAG2CIE SDAB3CIE

20 SDAGIC20 SDAG2C20 SDABZC20

25 SDAGIC2S SDAGB2C25 SDAG3C2S

32 SDAGIC32 SDAG2C32 SDAG3IC32

40 SDAGICAD SDAEZC4AD SDAG3ICA0D

S50 SDAGICED SDAG2CE0 SDABZCED

63 SDAGICE3 SDAEZCES SDAG3ICES

ESPECIFICACIOES DE LOS INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS DE 2A A 70A

Certificado segdn la Marma
(hasta B3A4)

En curmnplimiento de la Marma

Curva de disparo termormagn ética

Corriente nominal {In)
Resistencia mecénica
Resistencia eléctrica

Par de fijacidn dptimo

delos conductores (Fig. 2)

Mecanismo de apagado

ABMT NBR MM B0E22

ABNT NER IEC BO247-2

Tipo B (2as5xin)

Tipo C(5al0xIn)

28 8 TOA

25000 maniokras

6.000 maniokras

25nm

Operacion eléctrica Simultanea

Mreracicn mecdnica Sirmnltanea

Terminales de conexidn

en los bornes

Material de los contactos

Clase de contaminacidn

Direccidn de alimentacidn

Tipo de disparo

Mango deapagado externo

Sin terminal hasta 25 mmz2

Tipo de pasador hasta 25 mma

Tipo tukular hasta 16 mma

Fijo: aleacidn con = 50% de contenido de cobre

rMevil: aleacidn con = 50% de contenido de cobre

2

Armnbos lados (superior o inferior)

Térmicoy magnético tipo fijo

Rojo con indicacian OM-CFF
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STECK

CORRIENTE

CURVAC
NOMINAL
IN (A) MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR
80 5DD1CBO SDD2CBO SDD3CRO
00 5DDI1CI00 S0OD2CI00 SDD3C100
125 SDDI1CI25 SDD2CTES SDD3CTES

ESPECIFICACIONES DE LOS INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS 80A A 125A

ABNT NBR IEC 609472
TipoC[5allxin)
8500 maniokras
2000 maniokras

Encumplimiento de la Norma
Curva de disparo termomaghético
Resistencia mecanica

Resistencia eléctrica

Par de apriete dptimo de fijlacidn de [os

35nm
conductores

Terminales de conexidn en los bornes Sin terminal hasta S0 mm2

CARACTERISTICAS DE LAS
CURVAS DE DISPARO

La curva de disparo es la caracteristica del interruptor automatico
que determina el tiempo de disparo en funcidn de la corriente,

es decir, el tiempo que el interruptor automatico necesita

para funcionar con una corriente dada superior a la nominal.

CURVA B

e oo
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Se utiliza para proteger circuitos

que tienen cargas con caracteristicas
resistivas, como duchas y grifos
eléctricos, planchas, tomas

de corriente de uso general

Yy equipos con bajas corrientes

de arranque.

xin xin

Se utiliza para proteger

los circuitos que tienen cargas

con caracteristicas inductivas,
como los acondicionadores de aireg,
los microondas y los equipos

que producen picos de corriente
en el arranque.
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ESPECIFICACIONES DEL TAMANO
DE LOS MODELOS

HASTA 70A

51 177 354 531 70,8
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79
ke

445

CRCE CRCRCHR

I || |STECK

@
@U

@

@

5 1&7] 1=2]
Dirmensiones em mrm
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Numero de polos 12,3y 4 Frecuencia nominal [CA) SO/60 Hz
” , . 1B 240VAL Enlos envases, dominael IFde la

SRR “‘_’f”'“a Grado de proteccidn it
de gperacidn [Le]
2R, 3R y 4B 400WAC |IF20 [eninstalacion expuesta)

Temperatura ambkiente

Fase con fase SOOW i _
de funcionamiento

De -20°C a +60°C
Tensidn nominal
et G Temperatura ambiente

Fase con fase: 250 X
de almacenamiento

De-40°Ca+70°C

Tensign maxima de trakajo IRy, T (AL Raiaaes 't
{Hlarmex) 2B, 3Py 4P: 400V 95 4 100% a 25 °C
Tensidn nominal sopartada Py Tipo de instalacién sobre rieles DIM 35 mim sin restriccion de

por impulso [Limg) posicion
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TU INSTALACION ELECTRICA
AUN MAS SEGURA.

El interruptor diferencial Steck se utiliza como elemento
de seguridad en instalaciones eléctricas en zonas
donde las nhormas establecen dispoesitives de proteccién
contra las fugas de corriente residual. Se puede montar
encajandolc en un riel DIN de 35 mm.

ESPECIFICACIONES DEL TAMANO
DE LOS MODELOS

4 36 _ _ 72 y 78
[/ 1N | R oy ol
|% ' l%; %I (<) '['\.’L\I 3 |
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S

S57TECK
SOR 2P
25A unpi
Bove k3t

STECK

e @ O 9
BDR 4P
A
=
e law e 0508
— el ~PO00R
| T 15
e @ D 9
30mA 300mA
CORRIENTE TENSION 2POLOS 4 POLOS 2POLOS 2 POLOS
254 SDRZ2530 SDR42530 SDR225300 SDR425300
404 SDR24030264 SDR44030 SDR240300 SDR440300
S SDR26330 SDR4E3Z30 SDR263300 SDR4E33Z00
4008
804 SDRE2B0003 SDR480003 - SDR48B00O3
1004 SDRE2100003 SDR4100003E - SDR4A10003
1254 SDRZTZ5003 SDRATZS003 - SDR4T2503
B34 4804 SDR4633Z0E -

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En cumplimiento
de las Normas

Corriente residual
de operacion [IR]

Capacidad de cortocircuito

Carriente nominal [In)

Tensign nominal [Un) especial

Tension maxima de operacion

[EC 61008

EN 1008

Z0mA/300m A,

GkA
254, 404, 634, BOA y 1254

2R 230V - 4B 400V

4P 4B0V/27TV~

Un +70%

Expectativa de vida

Tiempo de actuacian

Apertura libre

Frecuencia norminal
Crado de proteccion

Temperatura ambiente

Terminales

Tipo de instalacion sobrerieles

S.00C operaciones

Ols
Si
S0/60 Hz
P20
De -25°Ca +55 °C

Conductores sdlidos o flexibles de
Ta 35 mmz2

DIN 25 mm sinrestriccion de
posicion
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TUS EQUIPOS ELECTRONICOS
AUN MAS PROTEGIDOS.

Con el DPS moncblogue, puede reemplazar
completamente la pieza en casc de cortecircuito.

El DPS con cartuchoe y sefhalizacion remcota le ofrece
la posibilidad de cambiar solo el cartucho del aparato.
De esta manera, no tienes que descartar toda la pieza.

ESPECIFICACIONES DEL
TAMANO DE LOS MODELOS

17,7
70 5,5 | 39 |
44 [ ! I.
m E
A :
STECK
w
7 *
5|0 3
?: ATt
h--a---2 i é ;
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———  S——— |
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STECK
DPS15275
Classe: ||
Imax: 15kA.
n: 5 kA

Ue: 275Vea
Up:1.5kY

Statust

o

=

DPS MONOBLOQUE

|STECK

Gaasse|
Iméx 20 kA
10KA
Lc275Vea
Up:1.3KY

| m—

sTECK
L

St}
Classe!f
Imdzi40 kA
In20 kA
Ue275Vea
Ut 5KV

‘ STECK
DPS515275
Classe: Il
Imax; 15kA
In: 5 kA
Uc: 275Vea
Up1.5kV

Status!

~ 3

e ]

DPSR0ZISE

[ st}
Chamd|
Lm0 kA
ilkA
UezisVea

Upit 3ev

U P

\‘ F——

STECK

3 Status b

s

 Imdc20kA
410 kA
Ug:275 Vea
UpH1. 3KV

L

STECK

DPS CON CARTUCHO Y SENALIZACION REMOTA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension maxima de operacion U [rms)

Seccidon de |os conductores

Indicacion de fin de vida Util

Verde: en funcionamiento

Z7ENCA

4325 mm2

Adhesivo mecanico
Rojo: sustituir

Tension IEOVCC
TIEMPO DE CORRIENTE CORRIENTE NIVEL DE SENALIZACION

RrODLETO REEERHENCIA RESPUESTA MAXIMA NOMINAL PROTECCION REMOTA
e DPESIS275 =20ns T5kA Ska 1.5ky No
Monoblogue

B oo DPS20275C No
cartucho DPS20275CS 20kA T0kA, 1,3kN ST
Cartucho CARTDRSZ0 No
BPS can DPS40275C No
cartucho DPS40275C5 225ns 40KA 20KA, 15ky sl
Cartucho CARTDRES40 No
DPS con DPSESZ27SC No
cartucho DPFSEEZTECS ES kA, 30kA 1,6k =
Cartucho CARTDRSES Mo
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|srEeR

Casse|
Imax:20 kA
1n10KA
U275 Vea
Uit 3V

STECK
DPS15275
Classe: |
Iméx: 15kA.
In: 5 kA

Ue: 275Vea
Up:1.5kY

Statust

%

DPS MONOBLOQUE

NG
DPS4NZTECS

Imaz:40 kA
In20 kA
e 275 Vea
Ut 5KV

—
P it

1 STECK
DPS15275
Classe: ||
Imax; 15kA
In: 5 kA
Uc: 275Vea
Lip1.5kV

Statust

"‘\._. -

[uu&

DPS20ZTSE
S

STECK

ha |
[ sl |
|
[manz20 kA
HA0RA
UezTBVea
Upp 3y

STECK

Status §
Classe])
Imdx:20 kA
1710 kA
Ug:275 Vea
Up1.3kV
] ="y

ey

STECK

DPS CON CARTUCHO Y SENALIZACION REMOTA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension maxima de operacion U [rms)

Seccidn de |os conductores

Indicacion de fin de vida Util

Verde: en funcionamiento

Z7ENCA

4a25mm2

Adhesivo mecanico
Rojo: sustituir

Tensian IEOVCC
TIEMPO DE CORRIENTE CORRIENTE NIVEL DE SENALIZACION

EHoRUCTo REEEFENCIR RESPUESTA MAXIMA NOMINAL PROTECCION REMOTA
L DPESIS275 z20ns 15kA Ska 1.5kN No
Monobklogue

BES con DPS20275C No
cartucho DPS20275CS 20kA, T0kA, 1.3kN ST
Cartucho CARTDRSZ0 No
DES con DPS40275C No
cartucho DPS40275C5 <25ns 40KA, 20KA 15ky ST
Cartucho CARTDES40 No
DPS con DPSESZ275C No
cartucho DPFSESZTECS ES kA, 30kA 1,6kY =
Cartucho CARTDPSES Mo
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MODELOS PARA
CADA NECESIDAD

Los tableros eléctricos Steck tienen un excelente
espacio interior y son faciles de instalar.

Los productos han sido desarrollados para
satisfacer diferentes necesidades de instalacion,
ofreciendo mas proteccidn y resistencia

a su red eléctrica.

GOLDEN BOX®

Puertas reversibles con aperturas
de 180 grados en ambos lados, que
permiten hasta 48 mddulos DIN.

ECOLOGY BOX°®

Tamaho reducido, ideal para
instalaciones menos complejas.

www.catalogodigital.iturria.com.ar Steck | Materiales y equipos electricos
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KICK BOX®

Ideal para aplicaciones mas severas
y totalmente protegido contra el agua
y el polvo (proteccidn IP&7).

VDI

Solucion ideal para la organizacidn
de las interconexiones y entradas
de cables de teléfono,

red y televisidon.
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MODELOS

Los tableros de distribucion vienen en diferentes versiones,
asi que elige la que mejor se adapte a tu instalacidn.

Para empotrar o montado en la pared, con opcidn

de puerta opaca o transparente.

4 »

OPACA TRANSPARENTE

s eee——

SUPERFICIE

EMPOTRAR

CARACTERISTICAS TECNICAS
Y CONSTRUCTIVAS

En cumplimiento de la Norma NBR IEC 60433-1/60670-1/62208

Capacidad de corriente Interruptores de hasta T254

Material Termoplastico autoextinguible
Puerta cerrada |P40
Puerta abierta IP30

Grado de proteccion
Fosikilidad de entrada por

|os cuatro lados e
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—~——ca - —
EMPOTRAR
CUBIERTA DIMENSIONES DIM. PARA FIJACION =
PRODUCTO N’UMERO DE
COLOR AXAXP(mm] AxAXxP({mm) MODULOSDIN
SCMEOBR Blanco
0% 144 x 80 197 x 130 x 6] 5
SCMETER Ahumado
SCMBOBR Blanco
210 %208 x 90 197 %197 x 61 8
SCMEBTEBR Ahurmado
SCMT20BR Blanco
0% 275 % 80 197 x 266 % 61 12
SCMTZTBR Ahumado
SCMIEOEBR Blanco
0% 335x 80 197 x 329 x 61 16
SCMIETBR Ahurnado
SCM240BR Blanco
385 x 310 x 102 335 x 277 x 68 24
SCM24TBR Ahurnado
SCEZERO Blanco
560 x 310 x 102 540 %277 x 68 36
SCESERT Ahumado
SCE48FEO Blanco
F02 % 310 %102 528 x 277 x 68 48
SCE48PT Ahurmado
SUPERFICIE
CUBIERTA DIMENSIONES ]
FPRODUCTO N}JMERO D
COLOR AXAXP(mm) MODULOS DIN
SS5CT2 Sinpuerta 142 ¢ 50 %71 p
SSCT4 Sinpuerta 145 %94 x 71 4
SCVERO Blanco
210x 144 x 96 5
SCWERT Ahumado
SCWBRO Blanco
210 x 208 x 96 8
SCWBET Ahumado
SCWIZ2RO Blanco
210 x 280 x 96 12
SCWVIZET Ahumado
SCW24R0 Blanco
385x 310 %708 24
SCW2AET Ahumado
SCS36R0 Blanco
560 x 310 x 104 36
SCSI6RT Ahumado
SCS48FR0 Blanco
F02 % 310 x 104 48
SCS48FET Ahumado
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BARRA DE DISTRIBUCION /
PEINE NEUTRO Y TIERRA NE

Los peines neutro y tierra son productos desarrollados
para facilitar la ejecucion del montaje de los tableros
eléctricos por parte de los electricistas, permitiendo
a los profesionales distribuir los conductores de forma

practica, rapida y segura.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Y CONSTRUCTIVAS

ABNT NBR IEC 60439-3 y

En cumplimiento de les Normas ABNT NER IEC 60298-2-]

Resistencia anormal al calor vy al fuego 960 °C (soporte termoplastico)
Temperatura ambiente maxima en uso A QG o
Tension de aislamignto 500V
Corriente nominal 80A
Soporte neutro Celaste
Color
Soporte en tierra Verde
Soporte neutro y en tierra Poliamida 66
Composicion
Barra Aleacidn de cobre
o CcODIGO °
TIPO < He BE e S LONGITUD
MODULOS DIN NEUTRO TIERRA TERMINALES
) SBNG SBTe 6 80
8 SBNG SBTG & 80
12 SBNB SBI8 5 100
Golden
box® para 16 SENB SBT3 8 100
empotrar 24 SBNII SBTII il 130
36 SBNTI SBTN 1l 130
48 SBNT SETI 1l 130
= SBNG SBTG 6 80,0
2 SBNII SETIT 11 130
Colden box® 12 SBTNSB 8 180
de montaje
an Superﬂcie 24 SBTN—‘ZF ]2 220
36 SBNTI SBTI 1 130
48 SBNT SBTN 1l 130
4913
Ecology Box® SBTNBCD 6 130
6
Montaje en riel DIN SBNI10T SBTI0T 10 79

Nota: | os soportas de fijacidon no estén incluidos, los modelos son excapciones a la norma
ABNT NBR IEC 60432-3. Consulta mas peaines y accasorios en el sitio wab de Steck.
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=11

£

TABLEROS DE DISTRIBUCION

VDI

DISENO QUE ARMONIZA
CON CUALQUIER ENTORNO.

Las placas de conectividad VDI se han
desarrollado para satisfacer las necesidades
de un mundo cada vez mas conectado,
combinando la practicidad con la estética.

v "‘ Seguridad garantizada:
i %t materiales de alta resistencia
y proteccion certificada.
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STECK

e

shsspnare

GOLDEN BOX® VDI

Tiene un mayor numerc de entradas para electroductos, una placa

de montaje maovil con agujereos para tornillos y una puerta reversible
gue se abre 180 gradoes. También, permite la instalacicon de dispositivos
como modemes, routers, entre otros, facilitando la interconexion entre
redes de cable colectivas e individuales.

La puerta se abre
180 grados.

Color
Tipo de material

Composicion

Grado de proteccion

Blanco

Termoplastico autoextinguible

Fuerta

Moldura L .
Faliestireno de alto impacto

Flaca colmena

Base

Tornillo metalico Acero

P40 [puerta cerrada)

IKO7

DIMENSIONES

PRODUCTO

ALTURA (mm] ANCHO (mm] PROFUNDIDAD (mm]
SCM1825vDI 197 266 =
SCM3225vDI 335 277 68

www.catalogodigital.iturria.com.ar
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STECK

DIAMANT BOX® VDI

Esta linea cuenta con un amplio espacio interior
Yy permite organizar alin mas las interconexiones
v los tendidos de cables. Ideal para dispositivos
de voz {telefonia), datos (red) e imagen (TV),

que se pueden concentrar en un solo lugar.

La linea es adecuada para hogares, comercios

e industrias. La novedad es muy Otil v garantiza
la practicidad al consumidor.

Color

Tipede material

Composicien

Grado de proteccién

Blanco

Termopléstice autcextinguible

Puerta

Moldura e ;
Poliestirenc de altc impactc

Placa colmena

Bese

Ternilles Acero

|P40 (puerta cerrada)

IKDE
EMPOTRAR
DIMENSIONES
ERODUCTO
ALTURA (mm] ANCHO [mm) PROFUNDIDAD (nim)
SWDHADD 280 370 104 5
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PLATINNUM BOX® VDI

La base de esta IThea es de poliestireno, con marco
vy puerta de aluminio.

La placa inferior es movil, con aperturas para el uso
de abrazaderas o velcro y cuenta con un soporte
para la toma del panel Kick®.

STECK

-m
="
.=
- e
|
B ol
n L
a =
\.._ -
-
Color Blanco
Tipz de material Termeplastice autocextinguible v aluminic
Puerta
. Aluminic
Composicicn Moldura
Base Peoliestirenc de altc impacto
P42
Grade de proteccicn
|07
DIMENSIKONES
PRODUCTO
ALTURA [mm] ANCHO [mm] PROFUNDIDAD [mim]
PYVIDES 375
400 125
PVDE5 SO0
DIMENSIONES
PRODULTD
ALTURA [imm]) ANCHO [nuim] PROFUNDIDAD [nim]
PWVIDEE 375
400 125
PWTOSE S0

CARACTERISTICAS TECNICAS
Y CONSTRUCTIVAS GENERALES

En cumplimientc de laMorma ABMNT MBRIEC BEDETD-1

Tipe de aislamientc Croble (Clese 2)

Resistenciaancrmal al calor v al fuego BS0 T
Resistenciaa losrayos LY Zafios
Temperatura de trabajo ST atTDC
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ACCESORIOS
PARA TABLEROS

MONTA EL TABLERO CON TOTAL
PRACTICIDAD Y SEGURIDAD.

Ofrecen proteccidn al sistema eléctrico

y son muy demandados durante las reformas

y la construccidn. Ademas de toda la seguridad,
los accesorios facilitan el proceso de montaje
de los tableros eléctricos.

Red eléctrica:
conexion practica

y segura.

Excelente
~, |/ conductividad eléctrica.

Diferencial:

@//, mas practicidad y rapidez

Ay en el montaje.
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ACCESORIOS PARA TABLEROS

PEINES DE FASE

Desarrollados para facilitar el montaje de los tableros
eléctricos, permiten a los profesionales distribuir
los conductores de forma practica, rapida y segura.

En cumplimiento de la Norma
Tensign de trabajo [Ue]
Tension de aislamiento (L)
Corriente nominal [In)
Temperatura de trabajo
Fiezas aislantes

Fartes conductoras

ABNT NBR IEC 60439-3
£4OWAC
SO0WALC

804
-5°C a+70 °C
PVC
Cobre

Color Cris RAL 7032

s o NUMERO DE NUMERO DE ~ NUMERO DE POLOS POR
FASES POLOS FASE

SIFZ10B Monofasico 12 polos 12 polos
SZ2F2I0B Bifasico 12 polos E+E polos
SIFZI0B Trifasico 12 polos 4+4+4 polos
S1F285EB Monofasico 16 polos 16 polos
S2F285B Bifasico 16 polos 8+8 polos
SIFZ285B Trifasico 16 polos E5+5+5 polos
S1FZ20B Monofasico 19 polos 19 polos
S2F320B Bifasico 19 polos 10+9 polos
SIFI20B Trifasico 19 polos F+6+6 polos
SIFI00DB Monofasico 57 polos 57 polos
SZFI000B Bifasico 57 polos 29+28 polos
SIFI000B Trifasico 57 polos 19+13+13 polos

STECK
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| o
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{ 5682003

\\ -

ACCESORIOS PARA TABLEROS

ST

PROTECTOR DE PEINE DE FASE

El protector de peine de fase Steck se utiliza para aislar las

=CK

fases de reserva del peine de fase que no estan conectadas

ni en uso, protegiendo al usuario de descargas eléctricas
y preservando las fases para futuras conexiones.

Tensian de aislamiento (L) SOOWALC
Corriente nominal [In) 804
Temperatura de trabajo LR FOE
Composician FPoliamida
Color Arnarillo RAL 1028
PRODUCTO
5682003
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ACCESORIOS PARA TABLEROS

CONECTORES GENERICOS

Ideal para aumentar la superficie de conexidén de los cables.

Fabricados con material termopléstico autoextinguible
y componentes metalicos, facilitan la unién de los cables
y ofrecen conexiones mas practicas y seguras.

En cumplimienta de las Narmas

Tensian de trabajo (Ue)
Tensian de aislamiento (Ui}
Carriente neminal (In)
Temperatura de trabajo
Tipade conexian

Piezas aislantes

Partes conductoras

ABNT NBR [EC 60998-1
v ABNT NBR IEC 80993-2-1

LAOVAC
S500VAC
80A vy 125A
-5%Ca+70°C
Tornille M3
Pcliamida

Latan

Color Gris RAL 7032
PRODUCTO Corriente nominal {in) SECCION MAXIMA DE LOS PAR DE APRIETE
CONDUCTORES
SCF1000 80A 25 mm?2 25nm
SCF2000 1254 50 mm? 25nm
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ACCESORIOS PARA TABLEROS

50M3907

BLOQUES DE DISTRIBUCION

La funcién principal es la unién segura de los conductores,
tanto eléctrica como mecanica. Sus aplicaciones abarcan
desde los circuitos de control y automatizacion hasta

la instrumentacion y la distribucion de energia.

BLOQUES DE DISTRIBUCION SBI

SECCION DEL CONDUCTOR

POLOS CORRIENTE REFERENCIA
SALIDAS

x6.. 16 mm? 4X%2.5..6 mm?

1 804 - 32506 mm? SEI80A
110, 35 mm? 6x25.. 16 mm?

1 1254 1x6.. 16 mm? - SBI25A
1x10.. 70 mm? 6x2,5..16 mm?

1 160A x6.. 16 mm?= - SBING0A
1x35.. 120 mm? &£x2 5. 10 mm?

1 2504 - 5x25.. 16 mm? SBI250A
2X6.. 35 Mm@
1x85.. 185 mm? 4x2,5..10 mm?

1 400A - 5x25.. 16 mm? SBI400A
2%6.. 35 mm?
4x25..10 mm?

1 S00A : 5%25.. 16 mm? SBIS00A
4x15,5%0,8... 8x24x1 mm? 2%6... 35 mm?

BLOQUES DE DISTRIBUCION SDM

MODULOS CORRIENTE N°CONEXIONES CABLES{MM) CABLES
DIN BpLES, SCRHIENTE PICO {lcc) @ AGUJIEROS  CON TERMINAL  {mm?) AEFERENCIA
2 5x@5,3 156 256 SDME204
* % ab D75 516 10-25 SDMBB07
TX@H53 156 256
5 4 SR, 20kA 2x@75 6-16 10-25 SDMeeT]
2x(59,0 10-25 10-35
2 TIx@53 1,5-6 256 sDM3206
3 18kA =xX@75 6-16 10-25
% 2x#9,0 10-25 10-35 SorRe
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ACCESORIOS PARA TABLEROS

PRENSACABLES Y TAPONES

Ideal para aplicaciones en las que es necesario mantener el grado
de proteccion en la entrada del cable (IP67) vy la proteccidn

de las conexiones en los bornes contra tracciones. Ofrecen

una aplicacion rapida y se pueden realizar tanto con pinzas

como manualmente. Su resistencia mecanica ha sido mejorada
para soportar impactos mas fuertes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Y CONSTRUCTIVAS GENERALES

En cumplimiento de las Normas

Temperatura ambiente de uso maxmo

Grado de proteccion

Colores

Composician

ABNT NBR IEC 62444
v ABNT NER I[EC 60523

-40°Ca +100°C

|PET
Cris kAL 7035
MNegrao RAL 8005
Cuerpo
Tuerca Nylan 6,6
Sombrero
Sellado Fortiprene
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STECK

PRENSACABLES
REFERENCIA (GRIS] REFERENCIA (NEGRO) @ DE LOS SCABLES (MM)
ROSCA PG - - CLAVE
ROSCA CORTA ROSCALARGA  ROSCA CORTA  ROSCA LARGA MiN. MAX.
7 573501 S795L S739CETI S799LETI 3 5 15
9 S800C| S800L S800CFETI SBOOLRTI 4 8 13
n 5801CI S801L S8OICETI SBOILFETI 5 10 22
135 5802CI S802LI S802CPTI S802LET 6 12 24
16 S803C| S803LI S803CETI S8O3LRTI 10 14 28
21 S804C| S804L S804CETI S804LFTI 13 18 32
29 S805C| S805LI SBOSCETI SBOSLET 18 25 42
36 S806CI S806LI S806CETI SBO6LETI 22 32 53
42 S807CI S807LI SBO7CETI S8O7LETI 32 38 60
48 S808CI S808LI S808CETI S808LFETI 37 44 65
REFERENCIA (GRIS) REFERENCIA (NEGRO) ? DE LOS SCABLES (MM)
ROSCA BSP - - CLAVE
ROSCA CORTA ROSCALARGA  ROSCA CORTA  ROSCA LARGA MiN. MAX.
/4" S850C| S850L S8S0CHT S8SOLETI 3 3 15
3/8" S851C| S8EILI S8EICETI S8SILRTI [ 10 22
/2" 5852C] 5852L S852CRTI S852LFT 6 i 24
3/4 5853 S853L S8E3CETI S8EZLETI 12 18 33
s 5854C1 5854LI S854CPTI S854LETI 18 25 42
1144 5855 S855L S8SECRTI SBSELET 22 32 53
1142 S856C| S856LI S8SECETI S8SELETI 32 38 60
P 5857C| 5857LI S857CETI S8STLETI 37 44 65
ROSCA REFERENCIA (GRIS) REFERENCIA (NEGRO) @ DE LOS SCABLES (MM) e
METRICA ROSCA CORTA ROSCALARGA  ROSCA CORTA ROSCA LARGA MiN. MAX.
MI12x15 5870CI S870LI S870CETI S8TOLETI 3 6 15
M1Ex15 5871CI S87ILI S87ICET S87ILETI 4 8
M20x1,5 5872CI S872LI S872CPTI S872LETI 6 12 24
M25x15 5873CI 5873LI S873CETI S87ILETI 13 18 33
M32x1,5 5874 CI 5874L S874CHTI S874LPTI 18 25 42
M36x15 Syictel S875LI S87SCETI S87SLETI 18 25 42
M40x1,5 5876C] S876L S87ECETI S87ELETI 22 32 53
ME0K1,S S877CI S87T7LI S877CETI S877LETI 32 38 50
ME3X15 5878C| s878LI S878CPTI S878LPTI 37 44 65
TAPONES
REFERENCIA RCLSGCA A B gC
5001 7 10,0 125 184
5002 g 10,0 152 205
5003 Ll 10,0 186 227
5004 135 10,0 204 257
5005 16 10,0 225 255
S006 21 87 283 35
5007 29 972 370 435
5008 36 10,0 470 532
REFERENCIA R;’gg‘“ A oB gC
5021 Ve 105 132 175
5022 /g 05 167 218
5023 el 10,0 21,0 24,0
5024 34 8.8 264 33
5025 ik 99 333 385
5026 114 9,3 49 493
5027 1742 100 478 522
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STECK

CAJAS DE PASO

ICE®

Faciles de recortar y fijar, las cajas lce® son muy resistentes

y cumplen los estandares mas estrictos. Estan disponikles

en una amplia variedad de tamanfos, bases con o sin empotrados
Yy con opciones de cubiertas opacas o transparentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

En cumplimiento de la Norma

Tipo de aislamiento

Resistencia anormal al calor v al fuego
Resistencia a los rayos UV
Temperatura de trabajo

Color

Tipo de material

Cubierta opaca

Cubierta transparente

Composicidn Basze
Sellado

Tornillo metalico

NEBR |EC 60670-1
Doble [Clase 2)
650 °C
2 afins
B a7
Cris nscuro
Termoplastico autoextinguible
Poliamida 66
Folicarbonato cristalino
Poliamida 66
Caucho natural NR
Acero SAE 1018

CAJAS DE PASO DE MONTAJE EN SUPERFICIE

CUBIERTA PROTECCION DIMENSIONES AXAXP(MM) NOMEroDeE ENERGIA
PRODUCTO DISIPADA
COLOR P IK INTERNAS (mm)] EXTERNAS (mm) EMPOTRADOS =,
SI05 54 &
80x BOx B0 B85 xBEx 65 i
S105 ES
Ciegd
SI03 100 2 100 x 47 109 x M09 x 52 T
54 o7
S207 Opaca 7
100 x 100 x 60 109 x 109 x 64
S107 B5 4
Ciegd
SI08 100 x 100 % 100 109 109 x TIO
5209 54 o8
10
SI09M Transparente 08
152 %109 x 70 164 x 119 %77 =)
S204 Opaca 55 o8
S204M Transparente 54 o7
SI06 Opaca o]
55 196 x 142 x B4 202 %145 x 87 Ciega 9
5302 Transparente o7
S0 Opaca 09
B5 251 % 150 x 107 2E2x 6T x 127 12
5312t Transparente o8

Nota: Cierre por tornillo termoplastico de alta resistencia tipo mariposa, apriete manual gue prescinde del uso de herramientas.

B e L e S BTt Tl P

Thlm s e mm T A e
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CAJAS DE PASO

LIGHT®

Facil de cortar y fijar, muy resistente y cumple
con los requisitos mas estrictos de las normas
vigentes. Disponibles en una amplia variedad
de tamafios, también tienen opciones de
accesorios para complementar el montaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Encumplimiento de la Norma NEBR IEC B0E870-1

Tipo de aislamiento Doble [Clase 2)
Resistencia anormal al calor y al fuego B50 °C
Resistencia a los rayos LW 2 afios
Temperatura de trabajo SREaHT0

Color Cris RAL 7032

Tipo de material Termoplastico autoextinguible
Cubierta opaca Faoliestireno de alto impacto
Cubierta transparente ABS transparente
Base Foliestireno de alto impacto
Sellado Caucho natural NR
Tarnillo metalico Acero SAE 1018
OPCIONALES

Tornillo de alta resistencia y cautivo de 14 de vuelta o rosca cuadrada.
Opciones con bisagra articulada interna o externa.

Opciones de cubiertas altas o bajas, opacas o transparentes; SSVOEE,
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CAJAS CON CIERRE A PRESION
MEDIANTE BLOQUEO DE PLASTICO

CUBIERTA PROTECCION DIMENSIONES AXAXP{MM) NOmero pe ENERGIA
PRODUCTO DISIPADA
TIPO  COLOR IP  IK  INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) EMPOTRADOS .,
SSVOGS 4
o7 & Gl x 32 @73 x 44 .
SEX066G Ciega'
%4
S5VO80 _ 4
Baja Opaca @75 x 33 BEEX 46 = 2
SSX080 - Ciega'
S5P088 7
54 80 x80x 44 88x88x52 X
SEX088 Ciega'
INo posee perforacidon y no incluye un montaje empotrado.
CUBIERTA PROTECCION DIMENSIONES AXAXP{MM) NOMERO pE ENERGIA
PRODUCTO DISIPADA
TIPO COLOR P IK  INTERNAS {(mm) EXTERNAS (mm) EMPOTRADOS .,
S5VITT 8
Cpaca
S5 Ciega'
102 x 102 x 55 102 x 109 x 67 3
STV 8
Transparente o7
ST Ciegal
S5VIGl 10
Cpaca .
SSXIE] Ciega
154 x 110 x 70 165 x 120 x 76 5
STVIG] 10
Transparente .
STXIE] Ciega
Baja
SEVITI 10
Opaca 05
SEXIT7 Ciega'
170 x 145 x 20 180 x 155 x 95 8
STVI71 10
Transparente
STX17 Ciegal
SEVZS 10
Opaca 7 -
SEX23] Ciega
55 234 %174 x 90 245 x 185 x 95 12
S5TV23] 10
Transparente 08
STX23] Ciega'
SEV2ZIA 10
Opaca o7
SEX231A Ciega'
Alta 234 x 174 X145 245 x 185 x 152 5
STV231A 10
Transparente 08
STX231A Ciega'
SEV322 o7 12
Cpaca
SEX322 ) Ciega’
Baja 08 300 x 220 x 120 310 x 230 x125 18
STV322 12
Transparente
STXZ22 Ciegal
o7
SEVE22A 12
Cpaca
SEXZ22A Ciega'
Alta 300 x 220 x148 IO x230x155 20
STV322A 05 12
Transparente
STXE22A Ciega'
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CAJAS CON CIERRE CON TORNILLO
DE ROSCA CUADRADA

CUBIERTA PROTECCION DIMENSIONES AXAXP (MM nOMERODE ©CJENCIA
PRODUCTO EMPOTRADOS DISIPADA
TIPO COLOR P 1K INTERNAS {mm)] EXTERNAS {mm) (W)
ST44010N 54 o7 12
Cpaca .
ST44210N : 56 Ciega'
Baja 384 x 304 x 120 320 x 310 X127 2T
ST44530N 54 12
Transparente =
ST44430N 56 Ciega
ST44220N 56 12
Cpaca .
ST44420N 54 Ciega'
Alta 384 x 307 x180 390 x 310 x 187 &S
ST44440N 56 12
Transparente =
ST44520N 54 Ciega
ST440TIN 54 08 12
Cpaca =
ST4421IN . 56 Ciega'
Baja 462 X 384 x 720 467 x 390 x127 35
ST4455TN 54 12
Transparente ~
ST44431N 56 Ciega'
ST44221N 56 12
Cpaca =
ST44621N 54 Ciegal
Alta 462 x 384 x180 467 x 390 x187 27
ST444 41N 56 12
Transparente .
ST4472IN 54 Ciega

INo posee perforacién y no incluye un montaje empotrade.

CAJAS CON CIERRE CON TORNILLO METALICO

CUBIERTA PROTECCION DIMENSIONES AXAXP({mm) nomerope T COJENCIA

PRODUCTO BpcTRADeE | DEICALA
TIPO COR P IK  INTERNAS (mm) EXTERNAS (mm) (W)
SMO3302 G Ciega'
SMO3303 E7 107 x 135 x 86 141 x N4 x 20 3 G
SMOZ304 Baja Opaca 08 Ciega' con pantalla
SMO3402 bl Ciega'
137 x 222 x 86 229x 141 x 20 10

SMOQ3403 54 i

INo posee perforacion y noincluye un montaje empotrado.

PLACAS DE MONTAIJE

Fabricadas en chapas de acero SAEIO08 galvanizada
con pintura epoxi naranja (RAL2004), proporcionan

un excelente anclaje y organizacidn de los componentes
electricos de la instalacion.

DIMENSIONES {mm)}

PRODUCTO PARA CAJAS {mm)
A B ¢ D E F ESPESOR

S000002 356 275 = 234 222 - 384 x 304/307 oI

5000046 444 355 422 314 204 78 462 x 584

S000054 165 140 157 132 - = 170 x 145

SO00055 230 170 223 163 = = 234 %174 NOTA

SO00056 2900 210 - 94 186 = 300 x 220 El juego incluye un kit de tornillos para la
fijacion.
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CAJAS DE PASO

CAJAS PARA EMPOTRAR

Las cajas de paso para empotrar del sistema
Steck tienen modelos de tapa fija y reversible,
con apertura de hasta 180 grados. Se fabrican
en termoplastico blanco y tienen un grado
de proteccidn IP40.

DIMENSIONES
TIPO DE CUBIERTA

PRODUCTO
ALTURA (mm] ANCHO (mm) PROFUNDIDAD {mm)
SMIZCMEBR 218 280 78 Atornillada
Reversible con
SCMTL087 210 280 a2 apertura de 180
grados
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GUARDAMOTORES
TERMOMAGNETICOS

Normalmente utilizados junto con un contacto, estos
interruptores funcionan conduciendo en condiciones
normales e interrumpiendo las corrientes en condiciones
anormales (cortocircuito y sobrecarga). Las partes
energizadas son inaccesibles al tacto, lo que garantiza

la proteccion del operador. El accionamiento manual

se realiza a través de sus botones frontales, y la corriente
térmica se regula en el botdn de ajuste.

MODELO FRAME 32

Cadiga Steck 5LE2250A S5LE2250B 5LE2250C S5LE22500 S5LS2250E SLS2251A  SLS2251E  SLSZESIC SLS2251D  SLEZRSIE SLEZZSIF  SLS22524 SLS2252E SLS2252C SLS2252D

Rangadeajuste  01-0]64 0J6-025% 025-044 040634 06318 1164 16254 2548 4634 6104 5944 1388 17-23A 20254 24324

22042404 100 100 50 50 50
100 100
4004415y 15 15 15 5 10
100 100
'[ik'] 4N 100 100 100 wa ] 100 15 = = 6 [ 6
50
480/500~ 0 5 [ 4 4 4
E60/530V 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22042404 juli] ] 50 50 50
juli] juli]
4004475y 75 75 6 [ 5
e juli] juli]
(o Q- 100 100 100 100 100 100 B 4 4 4 4 3
50
4E0/500Y~ ] 45 45 3 3 3
EE0/530V 225 2,25 225 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
220240~ - - - - - - 037 075 1 22 3 4 55 55 75
400415V : 0,08 0,09 02 025 037 075 15 22 4 55 75 3 m 15
Patsncia
(kW] »
50/60 Hz 40
AC-3
4B0/500-
BE0/E3 0V s : : 037 055 0 15 3 4 75 3 m 5 185 2

www.catalogodigital.iturria.com.ar Steck | Materiales y equipos electricos



@ Iturria STECK

e DISTRIBUCION PROFESIONAL

MODELO FRAME 80 MODELO FRAME 80
Codigo Steck SLS2802E  SLS2802C  SLS2B02D Codigo Steck SLS2802B  SLS2B02C  SLS2a0zD
Rango de ajuste 25-404 £0-B34 56-804 Rango de ajuste 25-404 £0-B34 56-804
220/240V-~ 50 45 40 220/240 8 15 17
400/415% 30 30 35 400415 16 25 =
Potencia (kW)
ICU(ka) 440V~ 7 10 15 i%”_ﬁzu He gy 18 29 ki
480/500~ B 8 10 480{500V~ 22 35 45
560/630V 5 5 = BEO/E30V 27 55
220/240V- 50 45 40
400/415% 15 15 175
1C5 (k) L40N 35 5 75
480/500y~ 3 4 5
BE0/E20Y 25 3 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LOS ACCESORIOS
coHDICO DESCRIPCION CARACTERISTICAS VOLTAJE/FREC. ESQUEMA Ui (V) MONTAJE In (A)
SUWVE TO-MNSV~50/60 Hz
Unidad de disparo CatarAlaY
SUVM eléctrico de baja 220-240-50/60 Hz FIELAdia
L derecha
tension
SUWG 280~400v~50/60 Hz
530
SSRF NO~MNSV~50/60 Hz
SSEM Actlva!c_l?n eler:"trlc_a’por 220-240V-50/50 Hz I__ater_alfa la
emision de tensian izgquierda
SSRO 280~400~50/60 Hz
SACF20 ZNA
250 Frontal 25
SACEN TNA+INF
SACLZ0 - ZNA
Contacto auxiliar
etantd
SACLTT nstartanes INAINF —
650 _ater_a ala 60
izquierda
SACLZ0B] ZNA
SACLTIET TNA+INE

Caja del interruptor del

SMC32
motar

Ttamns sxclusivas para los interruptorss automaticos de |a serie SLE280.
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CAJAS DE PASO

CAJAS PARA EMPOTRAR

Las cajas de paso para empotrar del sistema
Steck tienen modelos de tapa fija y reversible,
con apertura de hasta 180 grados. Se fabrican
en termoplastico blanco y tienen un grado

de proteccion IP40.

DIMENSIONES
PRODUCTO TIPO DE CUBIERTA
ALTURA (mm) ANCHO(mm)  PROFUNDIDAD {mm)
SMI2CMBR 218 290 78 Atornillada
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CONTACTORES

SEGURIDAD EN LA OPERACION
DE LOS EQUIPOS A DISTANCIA.

Un equipo importante para controlar
las cargas en un circuito. Se utiliza

a gran escala en aplicaciones
industriales y de construccion,

@/ Certificado con grado

de proteccion IP20.

Protegen el circuito

de las scbrecargas cuando se utilizan
junto con el relé térmico Steck.

Variedad de corrientes nominales
con excelente tiempo de actuacion.
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Disefiado para el control automatico de placas
de circuitos y de iluminacion, instalado en rieles
DIN y certificado con el grado de proteccién IP20.
Estos contactores también se pueden asociar

a programadores, relés y temporizadores.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

STECK

De acuerdo con

Numero de polos

Tension nominal de operacion [Ue]

Tension nominal de aislamiento [L)

Tension nominal soportada por impulso [Uimg)

Frecuencia nominal

Tension nominal de la bokina

Corriente nominal de operacian [In)

Capacidad de ruptura

Grado de contaminacion
Grado de proteccion

Vida mecanica
Frecuencia de operacion

Tipo de instalacion

cODIGO In (A)

SDM2520M

SDM2502M

SDM2STIM

SDM2540M 254
SDM2504M

SDM2522M

SDM253TM

SDM4020M
SDM4002M

SDM40TIM

SDM4040M 404
SDM4004M
SDM40Z22M

SDM4031M

SDME320M
SDMB302M

SDMBEZTIM

SDME340M 634
SDME304M

SDMB3ZZM

SDME3Z1M

RS TR N

L,

IEC 61095
204
2P 230VAC/4P: 400VAC
500V
4RV
50/60 Hz
230V~
TA - Z5A/40A/634

Fa-1EIn
7 -8In
2
IF20

= 30,000 VECES
7a - 1200 vecesth
7h - 30vecesh

Riel DIN
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~ONTACTORES

CHALLENGER® SERIE SKI1

Muy utilizados en circuitos AC50/60 Hz, estos
contactores tienen una tension nominal de hasta
690V, con la funcidén de conectar y desconectar
circuitos. Cuando se conectan a un relé térmico,
protegen el circuito de las sobrecargas, al igual
gue un interruptor electromagnéetico.
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SK1 09~32

35

—r -
(o)
—— 2
nax
[l max

C2 mgx

TImmain

STECK

i = N[

ﬂ =
L i H :
DIMENSIONES {mm)
DIMENSIONES GENERALES DEL CONTACTOR SK1 - 09A-95A

PRODUCTO

AMAX BMAX BIMAX B2MAX CMAX  CIMAX C2ZMAX
SKI1-09,12,18 74,5 45,5 o8 71 82,5 14,5 139,5
SKI1-25,32 83 56,5 69 82 97 128 154
SK1-40,50,56 74,5 88 101 n7 1485 1735
SK1-80,95 e 855 99 nz 1255 157 182

DIMENSIONES DE FIJACION DEL CONTACTOR SKI1 - 09A-95A

PRODUCTO

A B c D 3 F
SKI1-09,12,18 43,5 58 - = = @
SK1-2532 56,5 69 = & = =
SK1-40,50,56 = - 101 n7 1485 59
SK1-80,95 - - nz 1255 157 67
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ESPECIFICACIONES

STECK

SKIOSAI0 Contacter tripolar 9A - TNA COMPLETAR CON LA LETRA CORRESPONDIENTE
° A LATENSION DE LA BOBINA
SKI09AD] Contactor tripolar 94 - INF
24VCA

SKI2AI0 Contactor tripolar 12A - TNA

E 4E8VCA
SKIN2AQ1 Contactor tripolar 12A - INF

B TOVCA
SKN8AIO Contactor tripolar 18A - TNA

G R27VCA
SKN&AQO1 Contactor tripolar 18A - TNF

M 220VCA
SKI25A10 Contactor tripolar 25A - TNA

Q 380VCA
SKI25A01 Contactor tripolar 25A - INF

R 440VCA
SKI3ZAI0 Contactor tripolar 32A - TNA
SK132A01 Contactor tripalar 32A - INF
SK140AT1 Contactor tripolar 40A - INA+NF
SKIS0AN Contactor tripolar 50A - TNATNF
SKI&5AT Contactor tripolar 65A - INA+NF
SKI80ATI Contactor tripolar 80A - INATNF
SKI95AT Contactor tripolar 95A - INATNF
CONTACTOS AUXILIARES
DESCRIPCION M7 DE POLOS TIPS DE MONTAJE REFEREMCLA
Contacto auxiliar 2NF SFO2
Contacto auxiliar INATINF 2P SF1
Contacto auxiliar 2NA SF20
Contacto auxiliar 4NF SFO4

Frontal

Contacto auxiliar INA*INF SF13
Contacto auxiliar 2NA2NF 4P SF22
Contacto auxiliar SNATINF SF31
Contacto auxiliar 4NA SF40
Contacto auxiliar 2NF SLO2
Contacto auxiliar INATINF 2P Lateral SL
Contacto auxiliar 2NA SL20
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CONTACTOS AUXILIARES TEMPORIZADQS,
ENCLAVAMIENTOS Y CUBIERTAS DE PROTECCION
DESCRIFCION P:::l’f:E RANGO REFEREMCIA
Centacto auxiliar temporizado al trabajo INATINF ST20
Contacto auxiliar temporizado al reposo INATINF alte ST30
Contacto auxiliar temporizado al trabajo INATINF —— — sTe2
Contacto auxiliar temporizado al reposo INATINF ST32
Contacto auxiliar temporizado al trabajo INATINF ST24
10~180s
Contacto auxiliar temporizado al reposo INATINF ST34
Enclavamiento mecanice 9~32A E-pias sMne
Enclavamiento mecanico 40~95A RETAEES SMI2D
Cubierta de proteccion transparente 9~324 SHPCS38
Cubierta de proteccion transparente 40~65A Frontal - SHPCS65
Cubierta de proteccion transparente 80~954 SHPCS95
BOBINAS PARA SKI1
CODIGOS PARA REPOSICION
CONTACTOR 24VCA 48VCA TIOVCA 127VCA 220VCA 380VCA 440VCA
SK109
SKIN2 SHX318B7  SHX3I8E7 SHX3I8F7 SHX31857 SHX318M7 SHX318Q7  SHX318X7
SKI8
SKI125
S SHX338B7 SHX338E7 SHX338F7 SHX338S7 SHX338M7 SHX338Q7 SHX338X7
SK140
SKIS0 SHX365B7 SHX365E7 SHX365F7 SHX36557  SHX365M7  SHX365Q7  SHX365X7
SKI165
SKI180
s SHX395B7 SHX3S5E7 SHX395F7  SHX39557 SHX355M7  SHX395Q7  SHX395X7
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CONTACTORES

SERIE 5D2

Los contactores de la serie SD2 se utilizan para la conexidn
y desconexién a distancia de circuitos AC50/60 Hz,

con una tension nominal de hasta 620V y una corriente
nominal de trabajo de hasta 630A. Conectados a un relé
térmico, protegen el circuito contra las sobrecargas, como
un interruptor electromagnético. Los productos cumplen
las normas IEC 60247-1y CB 14048.4.
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PARAMETROS TECHICOS

le [A) [AC-2) 380V~
T5A 150A 185A 2254 265A 330A 400A 500A 630A
NA NF
Codigo Steck o o] SD2TISA  SD21S0A SD2185A SDZ225A SD2265A SD23304  SD2400A  SD2S00A SD2E30A
[th [&) corriente térmica
Carericicrial (N2 200 275 e 380 450D B30 800
220/240V 20 40 cs 63 75 100 1o 147 200
Datencis 380/400V 55 = S0 Tio 132 150 200 250 e )
nominal Clase
SRy 416/4 40y =] 80 100 10 140 180 220 280 375
EE0/E30V a0 oo o 1258 160 220 280 zI8 450
Vida atil
L 120 120 100 o0 80 B8ED a0 a0 80
; X0 ciclos
i 1000 1000 600 600 500 600 600 600 600
mecdnica
i i AC3 600 600 €00 600 600 600 300 300 300
operacion [ciclos/hora)
Seccion del cable [mm? Tunidad 95 120 S0 185 240 240 & § ]
Seccion del cable [mm?) 2 = = = = = = =
unidades = ki
Peine de cabre [mm?) 2 unidades 2003 2543 23 24 34 30*8 30%5 40%5 BO*S
Limite de e PeE
tension SEeradn 85%~100% US
oy SBISOF SB225F SB3I30F SB400F SBSODF SBE3I0F
RPEAY SBISDG SBZ2256 SB330G SB4ADOG SBSO0 G SBB30G
ggg;ggsde ias 220v SBISOM S5BZ25M SB330M SB40OM  SBSOOM  SBE3OM
280V SBISCQ SB225Q SB330Q SB400Q SBEOC Q SBE30Q
L4400 SBIEDR SBZ2ER SE3I0R SE40CR SBEQOO R SBEICR
Corriente
térmica A 10
convencional
AC [V 400
Tension [Ue)
DC V) 230
ACIS [VA) 3560
Capacidad de
contral
DC-1s W) 3
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DIMENSIONES (mm)

SD2115~5D2330

15
M
I

Ha
Brnax

E
—
Yo

f Ga \R Cmax

x1 x1
REFERENCIA Amax Bmax Cmax 24 5 @ f M H L Ga Ha
{200~550%) {600~1000V)
SD2TI5A 167 163 72 37 20 M& 131 147 126 107 10 15 80 T0~120
SD2150A 167 17 72 40 20 M3 131 150 124 107 10 15 80  M0O~120
SOZN5A 71 174 183 40 20 M8 131 154 127 T35 10 15 80 TI0-120
SD2150A 17 197 183 48 25 MIO 131 172 127 T35 10 15 80 TI0~120
SD2N54 202 203 215 48 25 M0 147 178 47 14 10 15 9%  M0~120
SO2150A N3 206 220 48 25 M0 147 181 B8 145 10 15 a6 T0-120
$D2400~SD2500
— S
A B B 85 || b 4
4 T\/ \ — —
@} \/
o T =
o x| =| 8
& m
Q
Le e, % w«-—’;
Amax f Cmax
¥ l
X1 X1
REFERENCIA Amax Bmax Cmax P 5 [n] ¥ M H L GCa Ha
{200~550V) {600~1000V])

SD2400A 23 208 220 48 25 M0 146 181 158 145 15 20 80  170~180
SD2500A N3 233 233 55 20 MIO 150 208 172 146 15 20 80 170180
$D2630

— 10,5 |
¢;’ il 4

—Jimi -
w
u %
| = B
o &
5 Ga |
0 o z
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CONTACTORES

MINICONTACTORES SERIE SC

Los minicontactores son dispositivos directamente derivados de
los contactores de potencia. La diferencia radica en la sustitucién
de los polos por contactos auxiliares con una corriente térmica
convencional de 10A.

Este componente se utiliza para conectar y desconectar

a distancia circuitos de CA 50/60 Hz, con una tensioén nominal

de trabajo de hasta 690 V y una corriente nominal de hasta 12 A.
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CIRCUITOS AUXILIARES

380/400y E 12
Cormiente norminal le (&) AC-3/AC-4
6E0/690Y 26 5
[th (&) (AC-1)
: S : 20
Cerriente térmica convencicnal
Tensién neminal de aislamiente Ui (V) E30
Eléctrica (AC-3) 1200
Frecuencia de operacicn (ciclos/hora)
Mecanica 3.600
Eléctrica {AC-3) 100
Vida atil (103 cicles)
Mecénica 1.000
Llamada 30
Censurnc medic de |as bobinas (VA)
Retencién 45
De cperacicn 85%-~110% U
Limite de tensién
Interrupcién 20%-~75% L
BLOQUES AUXILIARES
4NA SBASD
INAHNC SEAZ]
ZNAFZNC SBAZZ
TNASNC SBAIS
Cenfiguracién
4NC SBADS
ZHNA SBAZO
TNA+INC SEAN
ZNC SBADZ
Cerriente termica convencicnal 1th (A) 10

Datostécnices del blegue de contacto

EnAC-15=360VA -Em DCI3-33 W |th =10A

REFERENCIA
MNA NF BA SA 12A
1 0 SCOBATCOIZ0 SCO3A10]30 SCIZA10030
12CA
0 1 SCOBA01IZ0 SCO9A01130 SC12A01130
1 0 SCOBAIDE30 SCOSAI0EZ0 SCIZAI0B30
24CA
0 1 SCOBADIE3D SCOBADIE30 SCIZADIE30
1 0 SCOBATOE30 SCOSAIOEZ0 SCIZAI0E30
48VCA
0 1 SCOEADIESD SCO9ADIE3D SCIZADIE30
1 0 SCOBAIOF30 SCOBAI0OF30 SCIZATI0F30
TOVCA
0 1 SCOEADIFZ0 SCOSAQIFE0 SCIZAQIFZ0
1 0 SCOBAIOME0 SCO9ATOM30 SCIZAIOM30
Z20VCA
0 1 SCOEANTM30 SCO9ACIM3E0 SCIZADIM30
1 0 SCOBAI0Q30 SCO9A10Q30 SCIZAI00Q30
3BOVCA
0 1 SCOBADTQ30 SCO9A0IQ30 5CIZADIQ30

Nota: Censulta las bebinas de repesicién en la ficha técnica de la pagina web de Steck.

STECK
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CONTACTORES

CONTACTOR PARA MANIOBRA
DE CAPACITOR SK1IC

CORRECCION DE POTENCIA
CON LA CALIDAD DE STECK.

Los Contactores de la linea Challenger ofrecen la mejor
solucidon para maniobra de capacitores, para corregir

el factor de potencia categoria {AC-6b). El SKIC fue
desarrollado conforme las Normas |IEC 60247.4-1,

I[EC 60947-5-1.

@ Alta durabilidad.

Tamano compacto.

4}\3 Fijacion rapida.
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

SKIC25 SKI1C32 SKIC43 SKICe3 SKICS SKICT1

CIRCUITO PRINCIPAL

Capacidad de AC-Gb

Corriente de Control A 17 29 35 43 72 87
. 380V

del Capacitor

AC-6b
Capacidad de L kVAr 8 10 15 18 30 35
Corriente de Control
del Capacitor (Qn) AC-6b

380V KV AT T2 20 25 3¢ S o0

Corriente Térmica

Convencional (Ith) A 25 32 43 63 a5 125

Capacidad de
Corriente de Partida A 2 35In =55In
Controlada

Resistencia Mecanica Allg ; 100
operacicnes
Resistencia Eléctrica ALl ks . 15 2
380V operaciones
Frecuencia AC-6b :
- sn/h 300 120
de operacion 380V oEclacion
Tension Nominal de Operacion v 380/4G0
{Ue)
Te_nswon Nominal de Aislamiento v 590
{ui
BOBINA
TR Hsanl kit v 110,127,220/230,240 380/400,415,4 40

(Us)

Frecuencia

de la Bobina {Us) AC 50Hz & 50/60Hz

Tensién Minima
Necesaria para v 85%~110% Us
Operar

Tensién 'Mlmma v 20%~75% Us
Necesaria para

CONTACTOS AUXILIARES

Combinacion del Cantacto

7 1.20.02 221
Auxiliar

Corriente Térmica Convenciconal

(1) A 10

Carga Minima

para accicnamiento 8V x 10mA
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SKIC-25, 32, 43

L

I ] T [ N—
B | A Ay i — = =
@ [ I i i
C O O |oMx 35rn £ iy T e
@ i i I mal!
A el
[l Llé}?] Lt \w
E MAX
B mox C HAX
SKIC -63, 95, 115
- TE@@E@
A MAY
7 T g%%—%#g
D MAX 5 F MAX
Drl—:—‘-l:
& li il
el =
e ]
B MAX E MAX
DIMENSION DE
. A DIMEMSIONES GEMERALES INETALAC IGN
AMAX BMAX CMAX DMAX EMAX FMAX
1-25 176 45.5 122 7435 35 50/60
SKIC-32 180 56,5 132 83 40 50/60
SKIC-43 180 56.5 132 83 40 50/60
SKIC-63 120 74.5 154 127.5 59 100/100
SKI1C-95 190 85.5 160 127.5 &7 100/100
SKIC-TI5 190 85.5 160 127.5 67 100/100
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STECK

CORRIENTE CONTACTO TENSION EN LA CORRIENTE CONTACTO TEMSION EN LA
PR (] RODUCTO
SRUCP CONV [A) AUXILIAR BOBINA (V] rRen CONV {A] AUXILIAR BOBINA (V)
SKIC25A02F 25 2NC 110V 50/60Hz R i oG 2;20%255:
SKIC25A02L 25 2NC 415V 50/60HZ
380/400V
220/230V SKIC43A02Q 43 2NC
SKIC25A02M 25 2NC 50/60Hz 50/60Hz
S - i 380/400V SKIC43A02G 43 2NC 127V 50/60Hz
50/60HZ SKIC43A02U 43 2NC 240V 50/60Hz
SKICZ25A02G 25 ZNC 127V 50/60Hz SKIC43A1TF 43 INO+INC 110V 50/60Hz
SK1C25402U 25 2ZNC 240V 50/60Hz SKIC43AIIL 43 INO+ING 415V 50/60Hz
SKIC25ATF 25 INO+ING MOV 50/60Hz ST s NG 22(’)‘/‘230\/
SKIC25ATIL 25 INOHING 415V 50/60Hz =0/60H2
— - — 220/230V SKIC43A11G 43 INO+INGC 127V 50/60Hz
50/60Hz SKIC43A11U 43 INO+INC 240V 50/60Hz
SKIC25ATIO s IR 350(?//;(?'?\/ SKIC43A20F 43 ZNO 110V 50/60Hz
= SKICE3A1ZF 63 INO+2NC OV 50/60Hz
SKIC25ANG 25 INO+INC 127V 50/60H
it SKICE3A12L 63 INO+2NC 415V 50/6GHz
KIC25ATIU 25 INO+IN 240V 50/60
o sl 50/6aHz " 220/230V
SKIC25A20F 25 2NO 110V 50/60Hz SKICE3AI1ZM 63 INO+2ZNC 50/60Hz
SK1C25A20L 25 2NO 415V 50/60Hz
SKICE3A120 63 INO+2NC ASEACY
220/230V 50/60Hz
SKIC25A20M 25 2NO
50/60Hz SKICB3A12G 63 TNO+2NC 127V 50/80Hz
SKIC25AZ00 5 T 35800//:005;/ SKIC63A12U 63 INO+2NC 240V 50/60Hz
SKICE3AZ1F 63 ZNO+ING 110V 50/60Hz
g oRil s AN i dlat SKICE3AZ1L 63 ZNOHINC 415V 50/60Hz
SK1C25A20U 25 2NO 240V 50/60Hz
SKICE3A2TM 63 INOHING mHiEny
SKIC32A02F 32 2NC MOV 50/60Hz 50/60Hz
SKIC32A02L 32 2NC 415V 50/60Hz
SKICE3A21Q 63 INO+ING 3ROV
220/230V 50/60Hz
SKIC32A02M 32 2NC
50/80Hz SKICE3A21G 63 2ZNO+INC 127V 50/60Hz
SKIC32A020 32 INC 3;3?{?:;’ SKIC63A21U 63 INO+INC 240V 50/60Hz
380/400V
SKIC32A02G 32 2NC 127V 50/60Hz SKICBSAIZQ 95 INO+ZNC 50/60Hz
SKIC32A02U 32 2NC 240V 50/80Hz SKIC95A12F a5 INO+2NC 110V 50/60Hz
SKIC32ATIF 32 TNO+INC NV 50/60Hz SKIC95A12L g5 INO+2NC 415V 50/60Hz
SKIC32ATIL 32 INO+ING 415V 50/60Hz
SKIC95A12M 95 INO+2NC 220/250¢
220/230V 50/60Hz
SKIC32A1IM 32 INO+ING
50/60Hz SKIC95A12G 55 INO+2NC 127V 50/60Hz
SKIC32ATIO 32 INGHING 3580(}»233:2\’ SKIC95A12U 2% INO+2NC 240V 50/60Hz
SKIC95A21F 95 INOHING 10V 50/60Hz
”
it R 2 Lz 127¥:50/60Hz SKIC35A21L a5 2NO+INC 415V 50/60Hz
SKIC32ATU 32 INO+ING 240V 50/60Hz
SKIC95A2TM 95 ZNO+INC 220/230N
SKIC32A20F 32 2NO NOV 50/60Hz 50/60HzZ
SKIC32A20L 32 2NO 415V 50/60Hz
SKIC95A21Q 95 INO+INC i
220/230V 50/60Hz
SKIC32A20M 32 ZNO
50/80Hz SKIC95A21G 95 2NOFINC 127V 50/60Hz
SKIC32A200 32 ING 35%3?00'?: SKIC95A21U 95 2ZNO+ING 240V 50/60Hz
SKICTI5A12F 15 INO+2NC 110V 50/60Hz
SKIC32A20G 32 2NO 127V 50/60Hz
SKICII5A12L 15 TNO+2NC 415V 50/60Hz
SKIC32A20U 32 INO 240V 50/60H
le ¥ 220/230V
SKIC43A20L 43 2NO 415V 50/60Hz SKICTISAIZM ns INO+2NC 50/60HzZ
220/230v 380/400V
SKIC43A20M 43 2NO
50/60H 2 SKICTI5A12Q 15 INO+2NC o
SKIC43A200) 5 i 3;)?{?00'?: SKICTI5A12U 15 INO+2NC 240V 50/60Hz
SKICTI5AZ1F s 2NOFING 110V 50/60Hz
SKIC43A20G 43 2NO 127V 50/60Hz
SKICN5A21L 115 2NOHING 415V 50/6GHz
SKIC43A20U 43 2NO 240V 50/60Hz
380/400V
380/400V SKICTI5A210 15 2NO+INC SlEOHE
SKIC43A11Q 43 INO+ING so/60HE
SKICN5A21G 15 2NOHINC 127V 50/60Hz
SIS e S LI SKICI5A21U 115 ZNOHING 240V 50/60Hz
SKIC43A02L 43 2NC 415V 50/60Hz
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BOTONES, LED
Y BOTONERAS

Para los momentos de emergencia

o de sefalizacidn, hay que confiar

en los equipos que pueden ayudarnos,
por lo que la linea de botones, LED

y botoneras es el resultado de un intenso
estudio e innumerables pruebkas para
garantizar la maxima eficacia y seguridad
para sus usuarios.

La ergonomia de uso
como pricridad.

@ Fijacidn orientada a la
-(/'/, practicidad del usuario.

\/ Cumple con las normas
de seguridad.
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BOTONES, LED Y BOTONERAS

BOTONES MAX BOTTON®

Linea de botones de emergencia para el control
vy la interrupcidn de los circuitos eléctricos.

CARACTERISTICAS GENERALES

IFES e IPES [concubierta de proteccion) solo

RS0 BIOTEEA00, para botones de impulso normal

Grado de contaminacian 5
Agujero de instalacion #225mm
Partes plasticas Nylon PAGE
Fiezas metalicas Bronce

NBRS410 - Instalaciones eléctricas de baja

Referencias normativas tensicn IECE0G47-S

Resistencia mecanica 6x10¢ veces
Temperatura de trabajo -S5eCa+40°C
Seccionde los cables 05~15 mm?

PULSADORES DE ACCIONAMIENTO

COLORES

SLERNT SLMRENI
NORMAL LUMINOSO NORMAL CON GRABACION

PLASTICO METALICO PLASTICO METALICO SRIRRES PLASTICO

SLERNT SLMRNI SLPRLT SLMRLI - SLERNTO

SLPRNZ SLMRNZ SLERLZ SLMRELZ - SLERNZI

SLPRN3 SLMRN3 SLERL3 SLMEL3 =

SLPRN4 SLMREN4 SLPRL4 SLMEL4 =

SLERNS SLMRNS SLERLS SLMRELS A SLPRNSE

SLERNS SLMRENB SLERLB SLMELS n SLPRNBF

Nota: Los blogues de contactos se suministran por separado.

Referencia solo para el boton, véase el blogque de contacto mas abajo.
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BOTONES DOBLES

ESCUADRAR SALIENTE LUMINOSO SALIENTE

COLORES =
PLASTICO
SLPDNRE SLPDN =
= = SLEDL
SLPDNR

SLEDN
ESCUADRAR SALIENTE LUMINOSO SALIENTE
COLORES =
METALICO *
SLMDMNR SLMON - '
- - SLMDOL
SLMDON

Nota: Los blogues de contacto se suministran por separado.

Feferencia solo para el boton, véase el blogue de contacto mas abajo.
Nota: El botdn luminoso saliente no incluye lampara LED. Lalampara tipo BASs se

debe adguirir por separado,

BOTONES CONMUTADORES

BOTONES CON MANGO CORTO

TIPO PLASTICO METALICO
DO fixa SLMBADO SLMMBDO
D2 retarno SLMBED2 SLMMBDZ
T0 fixa SLMBETO SLMMETO
T3 retorno SLMB8T3 SLMMBTZ SLMEBEBDO

BOTOMES CON MANGO LARGO

TIPO PLASTICO METALICO
DO fija SLLBBDO SLLMBDO
D2 retorno SLLBBDZ SLLMBDZ
T fija SLLBETO SLLMBTD
T2 retorno SLLESTZ SLLMBTZ

Ll SLLESDO

¥

BOTOMNES CON LLAVE

TIPO PLASTICO METALICO
DO fija SLCGADOC SLCMBDOC
DZ retarno SLCCBDC SLCMBDZC

"~

TOfija SLCGRTOC SLCMBTOC

T3 retorno SLCOBTC SLCMBTIC
_— SLCMBDOC
Nota: Los blogues de contacto se suministran por separado.
Referencia solo para el botdn, véase el blogue

de contacto mas abajo.
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BOTONES DE EMERGENCIA

PULSADOR DE BASE/CARCASA
EMERGENCIA METALICA © 40 mm
PLASTICA METALICA
COLORES COLORES
@ 40 mm @ 40 mm
SLEFNTM4 SLMFNIM4
_ SLPFNZM4 SLMFNZM4
BASE/CARCASA BASE/CARCASA
PLASTICA © 60 mm METALICA 3 60 mm
PLASTICA METALICA
COLORES - COLORES e
@ 60 mm @ 60 mm

1
1

SLPFENIME SLMENTME

BASE/CARCASA BASE/CARCASA
PLASTICA @ 30 mm METALICA @ 30 mm
PLASTICA METALICA
COLORES === COLORES —
@30 mm @ 20 mm

SLPENIRZ SLMENTR3

1
1

_ SLPFNZR3 SLMFN2ZR3
BASE/CARCASA BASE/CARCASA
PLASTICA © 40 mm METALICA @ 40 mm
PLASTICA METALICA
COLORES COLORES
@ 40 mm @ 40 mm

SLEFENTR4

SLMENTM 4

BASE/CARCASA BASE/CARCASA
PLASTICA © 60 mm METALICA @ 60 mm
PLASTICA METALICA
COLORES — . COLORES — =
@ 60 mm @ 60 mm
- _ SLMFNTME

SLMENZME

Nota: Los blogues de contacto se suministran por separado.
Referencia solo para el botdn, véase el blogue
de contacto mas abajo.
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BOTONES DE EMERGENCIA TIPO RETENCION -
TIRAR PARA DESBLOQUEAR

BASE/CARCASA BASE/CARCASA
PLASTICA @ 40 mm METALICA © 40 mm
PLASTICA METALICA
COLOR e ———— COLOR ————
@ 40 mm @ 40 mm

_ SPENTP4N _ SMENTRP4N

BASE/CARCASA
PLASTICA @ 40/54 MM
CON VISOR

PLASTICA

COLOR
@ 40 mm @54 mm

_ SPENIP4S SPENIPSS

BLOQUE DE CONTACTO

BASE/CARCASA
PLASTICA @ 40 mm

1HNO THNC

SLPL42 SLPL41

BLOQUES DE CONTACTOS
DE LAMPARA PARA INDICADORES
LUMINOSOS Y BOTONES LUMINOSOS

Z20W SLPLR2Z
Con transformador
280V SLPLR3
5380V SLREL4T Alimentacion directa
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Linea de botones de emergencia para el control

vy la interrupcidn de los circuitos eléctricos.

SENALES LED

DESCRIPCION REFERENCIA
LED rojo 12 (AC/DC) 5LDSI2
LED verde 12 (4C/DC) SLDST22
LED amarillo T2 (AC/DC) 5LDST23
LED azul 12 (AC/DC) SLDST24
LED blanco 12 (AC/DC) SLDSTZS
LED rojo 24 [AC/DC) 5LDS241
LED verde 24 (A/DC) 5LDS242
LED amarillo 24 [AC/DC) SLDS243
LED azul 24 [AC/DC) SLDS244
LED bilanco 24 (AC/DC) SLDS245
LED roje 110 (AC/DC) SLDSTION
LED verde 110 (AC] SLDSTIOZ
LED amarillo 110 (4C) SLDSTI03
LED azul TIO (AC) SLDSTIO%
LED blance TIO (AC] SLDSTIOS
220 LED rojo (AC) 5LDS2200
LED verde 220 (AC] SLDS2202
LED amarillo 220 (AC) 5LD52203
LED azul 220 (AC) SLDS2204
LED blanco 220 (AC) 5LDS2205
LED rojo 380 (AC] 5LDS3801
LED verde 390 (AC] SLDS3202
LED amarillo 280 (AC) 5LDS3803
LED azul 380 (AC) 5LOS3804
LED blance 380 [AC) 5LDS3805
LED rojo 380 (AC] 5LDS38015
LED verde 330 (AC] SLDS38025
LED armarillo 380 (AC) SLDS38035
LED azul 380 [AC) SLDS38045
LED blanco 280 (AC) SLDS38055
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SENALES LUMINOSAS Y SONORAS

o, 1)

g

DESCRIPCION REFERENCIA
Luminoso rojo - plastico SLLSLT
Luminoso verde - plastico SLLSLZ
Luminoso amarillo - plastico SLLSL3
Lumiroso azul - plastico SLLSLs
Lumiroso blanco - plastico SLLESLS
Luminoso rojo - metalico SLLMLI
Luminoso verde - metalico SLLMLZ
Luminoso amarillo - metalico SLLML3
Luminoso azul - metalico SLLMLS
Luminese blanco - metalico SLLMLE
Luminoso sonoro rojo 24 [(AC/DC) SLG241
Luminose sonoro negro 24 [AC/DC) SLG248
Luminoso sonoro rojo 48 [AC/DC) S5LG481
Luminoso sonoro negro 48 (AC/DC) SLO488
Lurninoso sonoro ojo 110 (AC/DC) SLGTOT
Lurninoso sonoro negro 110 (AC/DC) SLOTIoS
Luminoso sonoro rojo 220 (AC/DC) SLG2207
Luminoso sonors negro 220 (AC/DC) SLGZZ208
Lurminoese sonoro rojo 380 (AC/DC) SLO3800
Luminoso sonore negro 380 [AC/DC) SLG3808
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7.5 BOTONES, LED Y BOTONERAS

7.5.5 BOTONERAS BOX BOTTON®

Ideales para ascenscres (salas de maquinas

0 pozos), estas botoneras estan disehadas para
ser fijadas en la pared y, también, en cualguier
situacidén en la gque se reguiera la interfaz
hombre-maguina o cualguier tipo de equipo
de elevacion y transporte.

CARACTERISTICAS GENERALES

Grado de proteccion IPE5 segun EN 60529, CEI 70-1
Resistencia al fuego: IEC 695.2.1, IEC 5011 960
Resistencia al fuego °C {GWT), UL 94 VO {4y S agujeros) UL 94

HB (1a 3 agujeros),650°C1a 3

LIMITE DE TEMPERATURA

Operacion -25°Ca+70°C

Almacenamiento -40°Ca+70°C

Entrada de cables: cuatro entradas para botoneras de 1a 3 orificios
para prensacables PG 13,5 o canaletas @ 1/2".

LINEA DE BOTONERAS
COLGANTES

CARACTERISTICAS GENERALES

Material Termoplastico autoextinguible con doble aislamiento
Grado de proteccion IPE5 seguin EN 60529, IEC 522

Limite de temperatura

Norma Segun la norma IEC 68-2-27

Operacidn De-25°C a+70°C
Almacenamiento De -40 °C a +70 °C

Mod. PO3 puntera de goma de @ 8 mm a @17 mrm, mod.
PL/PLB puntera de goma de @8 mm a @24 mm

Botdn de emergencia Segun EN 418 y EN 60204-1-32

Entrada de cables

Botdon de emergencia Pulsador/conmutador;

1 millén de operaciones
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CARACTERISTICAS DE LOS BLOQUES
DE CONTACTOS

Material Autoextinguible
Corriente térmica nominal =16A 380V

Tension de aislamiento GO0V seglin IEC 947-5-1
Categotria de aislamiento Grupo C segun VDE 0660-200
Resistencia al contacto 25

Accidn lenta, doble ruptura, autolimpieza, apertura

Elemenisdesamasio positiva, apertura forzada del contacto NF

Fuerza de accionamignto 04N
Grado de proteccion de los terminales IP2X - IEC 529
Numero de contactos para cada M5
botdn

MODELO P02

DESCRIPCION REFERENCIA PESO (g}
Tvelocidad INA PO21
1velocidad ZNA P02.2
: 230
Comando directo para
motor monofasico de Tkw po2CD
2 velocidades PO2D2

MODELO PO3

Botoneras de 2 operaciones + control de emergencia para
motores de 1 velocidad.

DESCRIPCION REFERENCIA PESO {G)
TNA PO31 440
2NA PO32 450
INA PO3.3 460

MODELO P03

Botoneras de 2 operaciones + control de
emergencia para motores de 2 velocidades.

DESCRIPCION REFERENCIA PESO (g)
INA+INA escalonado PO3D2 460

MODELO S-PGGRM

Botoneras de 2 operaciones + control de
emergencia para el control de motores.

DESCRIPCION REFERENCIA
Botdn de emergencia 3NF blogque de contacto
4NAT velocidad e
Pulsador de emergencia SNF blogque de S-PGGIRM

contacto 3NA+INF 2 velocidades
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MODELOS PLE

MODELOS PL

STECK

DHESCRIPC 15N REFEREMNCIA pESC [l

4 Operaciones + emangencia PLOE L&
Lop. +emengenciad mow 2 PLOSDZ o

welor,
4 op. + emengencid &4 mow 1 PLOGCS an

welio.
COASECONRS + 2Mengenc ia PLOT T4

G Op. + EMErgencia & noy.

ST PLOTC T
COp. +EMengencia s mo BLOTOM 200

PR -
GOp +emeng. o o 2wekoe, PLOT O 230

Gop +conlalarma +
EMErgencia Gl g
Gop. +conalarma+emeang. 2
ey PLOSC2 el
Gop. +con alarma +emerg &
B iy PLOSO: 220
Gop. +cfalarma + emeng. & mow

R PLOSCS o0
Bop +oonlalarma + emagencia PLIO == 4
10 op. +conl alarma + emengencia PLIZ 1140

DESCRIPCIHN REFEREMCIA PESC [G]
lop +n:\\:rn1-ala_rma + PLE £a0
SMEgencia
SO eon Ay PLECSDZ 50
erargenciad mow. 2wel
4op. +conlalarma +
EMergencia PLESE £
4op. +conlalarma +
emangencia 2 moy 2 wel PLEQGLZ
fop+co laﬁl:gaz ::lmergenma PLENGD: 0
cop +oonlalarma +
EMEgencia i 2
Gop +oonlalarma+
eragencia 2 mow. 2uwel. REpgeDy
Gop +-:qnlalarrr|a+ PLEED ann
arnengencia & mow 2wel
Gop +nqnlalarma+ PLEDS DS 1030
emengencia & mow. 2wel
Sop. +conlalarma +
emengencia FLEID 1000
MWop+oonlalarma +
EMengencia LB =
12op. +con ] alarma + PLEIZ 1350

EMergencia

- ey

17 :

; ;
; ‘
m ’
¢
i
o
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KIT DE MONTAJE

MODELOS PL

DESCRIPCION REFEREMCIA PESC []
Eotonera B agujemos PLOEE 10
Botonera Tagujeros PLOTE E40
Botonera Bagujercs PLOEE L]
Botonera 10 agujenos PLIDE Taa
Botonera 12 agujencs PL 2K, =00

MODELOS FLB

DESCR IPCION REFEREMTCIA PESC [G]
Botonera & agujeros P LEDAE 410
Botonera agujeros PLEDGE Lo
Botonera 8 agujeros PLEOEE ol
Eotonera 10 agujencs PLETDE. na
Botorzra 12 agujencs PLEITZE 210
Eotonera 14 agujencs PLETE. aa

PIEZAS DE REPOSICION

PO2Z, PO3, PLY FPLBE

DESCRIPCHN REFEREMLIA
Bloquedecontacts MC PLOCEDON
EBloquedscontacto MA PLODO0E
Bloquedecontactos MAMA -1 velocidades escalonadas PLOCO05
Botdn deermengencia @ 30 mrm -girar para deshloquear con ventanas PLONZ0O0
Botdn deemergencia @ 30 rmrm -girar para desbloquear PLONZ002
Elbque decontactosde sahalzacian PLODOOT
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Totalmente protegido
I p67 contra el polvo y la inmersion®.

*Sumergir durante 30 minutaes 2 1 m de profundidad.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion conforrme a la norma ABNT NBR IEC 60309-1/2/4
ABNT NBR IEC E0529
ABNT NBR |EC £0695-2-T]

En curmnplimiento de las Norrnas

2P+T
NuUmero de polos IP+T
SP+N+T
Corriente normninal A a 2504
Tensidn nerninal Hasta 650V
Grade de proteccion |PE7

Continuoc: -25 °C a 120 °C
20 minutos: hasta 200 °C

Ternperatura de trabajo

Color de la carcasa Gris oscuro
Carcasas y cubiertas Poliamida 66
Cormnposicidn Contactos Aleaciones de cobre
Tornillcs Acero
Terminales de conexidon a los bornes Tornillos prisicnercs
Torma de montaje
o Prensacables
Entrada de cables en superficie

Enchufe y acoplador Alivio de la tensidn
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CONTACTO PILOTO

Los productos en configuracicnes a partir de 63A
tienen capacidad de Contacto pilote.

Este contacto adicional actla para proporcichar mayor
seguridad a las conexiones durante el uso y bajo carga.
En la conexidn, es el Ultimo contacto gque se conecta

Y, en la desconexidn, es el primero gue se desconecta.
Se puede utilizar como forma de senalizacién ¢ blogueo
eléctrico, a través de un circuite de control gue interrumpe
la conexidn antes del retiro completo del conjunto,
proporcicnande asi aln mas seguridad a la instalacién
vy a los usuarios.

Nota: El circuito de control debe estar correctamente dimensionado para la aplicacidon reguerida.

B34 3,4y 5P 003229
S 264 3 4ySP Q0125208
uscen 3p 00200308
enchufes =08 4y SP 00125309
2504 4p 00125309
634 3,4y 5P 00328
B e zp 00125400M
utilizar en 4y 5P O0T252T7M
tomas de 2P 00125400M
comente 2008 oo gopezmm
2504 4p 00125317 M

CAPACIDAD DE CONEXION CON LOS
BORNES DE CONTACTO

Los enchufes y tomas de corriente se pueden
conectar a sus bornes de contacto segun
se detalla en |a siguiente tabla:

16A 32A 63A 125A 2004 250A
Minirno [rmm2) 25 4,0 100 50
95 o5
Maxirmo [rmim?) 40 6.0 160 70,0
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ENCHUFE MOVIL

STECK

Permite la alimentacién de instalaciones ¢ equipos
eléctricos mediante cables con conexidn a través

de acopladores, tomas moviles y fijas, para empotrar
o de montaje en superficie, asegurando la conexién

ideal para su instalacidn.

CORRIENTE

TENSION NOMINAL (V)

NOMINAL s 24 100/130 200/250 380/440 600/690
2 SI072W SI0T4WN SI07EW SI07IW SIOTSW

164 4 S40T2W SAOT4W S40TIN S4OTEW S4OTEW
= ~ SEO74\W SEQ7IW SEOTEW SEOTEW

= SI2LTEW SI2Z7EW SI276W SI2T7OW SI2TEW

224 4 S4TTIN SE2TEN SEZTAN S4ZTEW S42TSW
g . SEZT4W SE27IW SE276W SE2T7EW

= SICT2W SICTAW SIETEW SIC7OW SICTOW

634 4 S45T2W S4STAN S4STAN S4ETEW S45TEW
g - SECT4W SEE7IW SECTEW SEETSWY

3 SIET2W SIEFAW SIE7EW SIETIVW SIETEW

1254 4 S4ETIN S4ET4N S4ETIV S4ETEW S4ETSW
g : SEET4W SEETOW SEETEW SEETEW

3 S3872W 53874 S3876W S3879W SI875W

2004 4 S4872W SA8T4N S4BT S48TEW S48TSW
= E = SE8TAW SEBTEW SEBTEW

2504 4 - £ E & ST
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DIMENSIONES

CORRIENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T IP+T IP+N+T 2P+T IP+T IP+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T
a3 A 435 495 561 586 586 620 635 635 63,5
[GR=] 675 TS5 91,0 925 925 02,0 o3 10,2 10,3
& 437 450 450 SIi# 517 520 F25 #2.5 725
D 143,0 1430 1750 1830 1830 2050 2520 2520 2520
Entrada BSE1" BSE 1" BSP11/4" BSP17/4" BSP11/4"  BSP1V/2" BSP11/2" BSP11/2" BSP11/2"
@ Cable min. 180 B0 220 220 22,0 320 32,0 320 320
mazx 250 250 32,0 320 320 380 380 380 380
CORRIENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T IP+N+T 2P+T IP+T IP+N+T IP+N+T
@A 815 815 815 815 815 815 815
3B 1240 124,0 124,0 1240 124,0 124,0 124,0
C 86,0 86,0 86,0 860 86,0 86,0 86,0
D 3260 3260 2260 260 3260 3260 3260
Entrada BSP22/4" BSP22/4" BSP22/4" | BSP22/4" BSP22/4" BSP224" | BSP22/4"
@ Cable min. 70 270 370 70 70 70 70
max. 440 44,0 440 44,0 44,0 44,0 440

www.catalogodigital.iturria.com.ar

Steck | Materiales y equipos electricos



@ Iturria STECK

e DISTRIBUCION PROFESIONAL

ACOPLAMIENTO (TOMA MOVIL)

El acoplamiento es el modelo ideal para los accesorios
moviles (extensiones), muy comunes en muchas
instalaciones. Utilizalo junto con los enchufes

para conseguir una conexion perfecta.

CORRIENTE S TENSION NOMINAL (V)
NOMINAL 24 100/130 200/250 380/440 600/690
3 S3052W S3054W S3056W S3059W S3055W
16A 4 S4052W S4054W S4059W S4056W S4055W
5 - S5054W S5059W S5056W S5055W
3 S3252W S3254W S3256W $3259wW S3255W
22A 4 S4252W S4D5LW S4259W S4256W S4255W
5 = S5254W S5259W S5256W S5255W
3 S3552W S3554W S3556W S3559W S3555W
63A 4 S4552wW S4554W S4559W S4556W S4555W
5 = S5554W S5559W S5556W S5555W
3 S3652W S3654W S3656W S3659W S3655W
125A 4 S4652W S4E54W S4659W S4656W S4655W
5 4 S5654W S5659W S5656W S5655W
3 S3852W S3854W S3856W S3859W S38L5W
20CA 4 S4852W S4B54W 4859w S4856W S4855W
5 - = S5859W S5856W S5855W
250A 4 = . = . S4951W
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DIMENSIONES DEL ACOPLAMIENTO
(TOMA MOVIL)

G
|
1
3P+N+T
CORRIENTE 16A 32A 63A
POLOS 2P+T IP+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T IP+T 3P+N+T
@A 74,3 82,3 82,0 952 95,2 104,0 M2 m,2 mz2
60,0 160,0 1830 2106 2106 44 268,0 268,0 2680
C 78,9 89,2 98,7 1002 1062 10,5 15,8 1158 1158
Entrada BSP 1" BSP 1" BSP11/4" | BSP11/4" BSP11/4" BSP11/2" | BSP17/2" 112" 112"
@ Cable  min. 18,0 18,0 22,0 22,0 22,0 32,0 320 320 32,0
Max. 250 25,0 32,0 32,0 320 38,0 38,0 38,0 38,0
CORRIENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T IP+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 3P+N+T
@A 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226
3440 3440 3440 3440 344,0 3440 3440
€ 24,8 24,8 24,8 124,8 24,8 24,8 1248
Entrada BSPE22/4" BSP22/4" BSP22/4" | BSP22/4" BSP22/4" BSPE22/4" | BSE22/4"
@ Cable  min. 37,0 370 370 37,0 370 370 37
Max. 44,0 440 440 44,0 44,0 44,0 440

Nota: Dimensiones aproximadas en milimetros.
Los demas se ajustan a la norma técnica del producto.
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STECK

TOMA DE MONTAIJE EN SUPERFICIE

Permite instalaciones aparentes, es decir,

con alimentacién externa, y son fundamentales
para las aplicaciones donde no hay posibilidad
de grandes alteraciones de diseno

y/o provisionales.

CORRIENTE TENSION NOMINAL (V)
NOMINAL PR % 1007130 200/250 _ 380/440 __ 600/680
2P+T S3002W S3004W S3006W S3009W SEO05W
16A 3pT S4002W S4D04W S4009WY S4D0BWY SAD05W
3P+N+T . S5004W S5009W S5006W S5005W
2P+T S3202W S3204W S3206W S3209W S3205W
324 3p4T S4202W SAZ04N S4209W S4206W S4205W
3P+NAT . S5204W S5209W S5206W S5205W
2P+T S3502 S3504W S3506W S3509W S3505W
634 3P+T SA502W SA504Y S4509% S4506\W SA505W
IP+N-T ¢ S5504W S5509W S5506WY S5505W
2P+T S3602W S3E04W S3606W S3609W S3605W
1254, 3p+T S4BO2W SABOAW S4BOOW S4B06WW S4B05W
IP+NT i SEE04WY S5E0OW S5606YY S5605W
S IP+T S4802W S4804W S4809W S4806W S4805W
3P+N+T 5 S5809W 2 S5805W
2504, 3P+T = SE90TW S490TW

DIMENSIONES DE LA TOMA DE MONTAIJE

EN SUPERFICIE
DE
Y

j \ -] . |
/ L R e ey
A °) sl
LB o2 L__‘D ,
B
CORRIENTE 164 324
POLOS 2P+T 3p+T 3P+N+T 2P+T 3p+T IP+N+T
A 210 91,0 21,0 1020 102,0 1020
B 146,9 1469 1469 1927 92,7 1927
{2 79,0 79,0 790 90,0 900 94,0
B 420 42,0 420 68,0 68,0 68,0
@E 50 50 50 50 50 50
ke 1080 1080 108,0 1310 1310 1310
Entrada PG 16 PGl PGI8 PG 21 PG 21 PG 21
@ Cable min. 100 10,0 10,0 13,0 13,0 13,0
max. 14,0 14,0 14,0 18.0 18,0 18.0
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G
CORRIENTE 634
POLOS 2P+T 3P+T 3P+N+T

A 1210 1210 1210

B 2550 2550 2550

G 106,0 1058,0 1060

D 1225 1225 1225

E 86,5 865 565

@DF 50 50 50

G 1250 1250 1250

Entrada PG 22 PG 28 PG 29

@ Cable min. 130 3.0 13,0
max. 18,0 180 8.0

1
‘\
\s\ 7, B O ﬂ)
s
L
— B
CORRIENTE 125A 200A 2504
POLOS 3P 4p 5p 3P 4p 4P
A 160.0 1600 60,0 1600 160,0 160,0
B 3450 3450 3450 3450 3450 3450
& 1385 1385 1385 138,5 1385 1385
8] 2390 239,0 2390 2390 2390 2390
@E 6,0 6,0 60 6,0 60 6.0
F 2030 203,0 2030 203.0 203,0 2030
Entrada BSP11/2" BSP11/2" BSP17/2" BSP11/2" BSP11/2" BSP2'
@ Cable min. 32,0 320 32,0 32,0 320 37.0
max. 380 38,0 38,0 38,0 380 440

Nota: Dimensiones aproximadas en milimetros.
Los demas se ajustana la norma técnica del producto.
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TOMAS PARA EMPOTRAR

Permiten la alimentacién de instalaciones o equipos
eléctricos fijos mediante la conexidén a enchufes madviles.
Se pueden empotrar en superficies, placas, marcaos,
maquinas, etc,, asegurando una proteccion total contra
la entrada de liguidos y polvo.

CORRIENTE

TENSION NOMINAL (V)

NOMINAL i 24 100/130 200/250 380/440 600/630
3 S3042W SI044M S2046W SI049W SI045W
eA 4 S4042W S4044W SED4TW S4D4EW S4045W
5 SE0440M S5049W SEO4EW SE045W
3 532420 SI244W 532460 SI249W SI245W
324 4 S42420W S4244W S4249W S4246W S4245W
5 SC244W S5249W SE246W SE245\W
3 SIS42W SIS44W SIS4EW SIS4TW SIS45W
B34 4 S4G42W S45440W S4549W S4546W S4E45\W
5 SEE44W SES49W SEC4EW SES4EW
3 S3642W S3E44 S3E46W S3E43W S3EAEW
1254 4 SAB42N S4B44W S4B4TW SAB4EW S4B45W
5 SEE44W SSELTW SEE4EW SSE4EW
4 S4B44W S4849W S4846W S4845W

2004
5 S5B40W SEB46W S5845W
2504 4 - - S4941W

*Para configuraciones con contactos niguelados, afiadir NQ al final del cédigo.
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DIMENSIONES DE LAS TOMAS PARA EMPOTRAR

IH D (x8)
i — =i
ﬁﬁi(ﬂ - i3 ,,«"! - IS i & T —% /\’i_! S éj}i
[ \
= ‘1 ACE |i e i C E _,L._.JF_._.T_
»y:‘?:]‘ — | ([ J L \ / L \, I \‘.. //
- F -
B
CORRIENTE 164 32A 63A
POLOS 2P+T IP+T 3P+N+T 2P+T 3P+T IP+N+T 2P+T 3PT IP+NHT
A 952 95,2 952 952 952 a5p 14,4 14,4 N4 4
B 952 952 952 952 952 a5p 4,4 14,4 14,4
C 79,4 79,4 79,4 79,4 794 795 98,4 98,4 98,4
D 79,4 79,4 794 79,4 794 794 98,4 98,4 98,4
E 70,0 70,0 70,0 70,0 700 700 89,0 89,0 890
F 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 700 89,0 89,0 89,0
G 75,0 75,0 873 87,8 878 870 120,0 120,0 120,0
BH 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 700 1000 00,0 100,0
ol 50 50 50 50 50 54 50 50 S0
CORRIENTE 25A 2004 250A
POLOS 2P+T 3P+T IP+N+T IP+T e 3P+T
A 1397 1397 1397 1397 1347 1397
B 1297 139,7 1397 1397 1347 1397
C 1228 1228 1238 1238 1238 1238
D 1228 1228 1238 1238 238 1238
E T4 4 4,4 4,4 4,4 1444 4.4
F T4 4 T4 4 4,4 T4 4 1444 14,4
& 1563 1563 1563 156,3 1563 1563
BH TS0 TS0 TS0 15,0 Tslo TS0
ol 50 50 50 50 5, 50

Mota: Dimensiones aproximadas en milimetros.
| me Ademas ae ainetan a la nnrma térnica del nrndietn
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CORRIENTE

STECK

ENCHUFE FI1JO PARA EMPOTRAR

Fundamental en aplicaciones
empotradas en equipos moviles

que reciben alimentacidn externa

a través de acoplamientos (toma maovil).
Carantizando, asi, una conexidn segura
a los usuarios y de acuerdo

con la normativa vigente.

TENSION NOMINAL (V)

NOMINAL e 24 100/130 200/250 380/440 600/690

3 53032W 53034 SI036W S3039W S2035W

64 4 S4032W S4034W S4039W S4036W S4035W

5 - SE034W SE0ZOW SE036W S5035W

3 53232W S3234W S3236W ST23OW S3235W

324 4 S4232W S4234W S4239W S4236W S4235W

5 - SE234W S5239W S5236W S5235W

3 S3532W S3534W SRE3EW SISIIW SI535W

634 4 S4532W S4534W S4539W S4536W S4E35W

5 - SESI4W SEE39W SEE36W SEE35W

3 53632V 53634V 536364 SI633W SIEISW

T254 4 SAEZ2W SEEI4W S4639W 54636W S4635W

L = SEEZAW SEEISW S5E36W SEEISWY

3 S3832W SIB34W 53836W 53839 S3835W

2004 4 o 54834W S4839W 54836W S4835W
=3 e = SERISW SERIEW

2504 & = = = = SESEMW

www.catalogodigital.iturria.com.ar

Steck | Materiales y equipos electricos



@ Iturria

— DISTRIBUCION PROFESIONAL

DIMENSIONES DEL ENCHUFE FIJO PARA EMPOTRAR

DH D | x8)
. \
e ] -
% N\t &
S /’ \
/ \ \
C [ \\. \
e
\ A /
By I\
, \S Y
< & N
CORRIENTE 164 I2A 63A
POLOS 2P+T 3P+T SP+N+T 2P+T 3P+T SP+N+T 2P+T 3P+T IP+N+T
A 952 952 95,2 952 952 952 14,4 14,4 14,4
B 952 95,2 952 952 952 952 14,4 14,4 14,4
G 794 794 794 794 794 794 98,4 98,4 98,4
D 79,4 794 794 79,4 794 794 98,4 98,4 98,4
E 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 890 890 830
F 70,0 70,0 70,0 70,0 700 70,0 830 B30 830
G 845 845 995 1010 02,0 104,0 1355 1855 1355
@H 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 00,0 00,0 100,0
@1 50 50 50 50 50 50 50 50 50
CORRIENTE 125A 200A 250A
POLOS 2P+T 3P+T SP+N+T 2P+T 3P+T IP+N+T 3P+T
A 1397 1397 1397 1397 1397 1397 1397
B 1397 1397 1397 1397 1297 1397 1397
[ 1238 1238 123,8 1238 1238 1238 1238
D 1238 1228 123,8 1238 1238 1238 1238
E T4 4 T4 4 N44 N44 T4 4 T4 4 T4 4
F T4 4 T4 4 N44 N44 T4 4 T4 4 T4 4
9] 1585 1585 1588 1585 1585 1588 1585
@H TS0 TS0 TED TS0 TS0 15,0 15,0
@1 50 50 50 50 50 50 50

Nota: Dimensiones aproximadas en milimetros.

Los deméas se ajustan a la norma tecnica del producto,
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TOMAS MULTIPLES

Permiten multiplicar el punto de toma de corriente, tienen
una entrada en forma de clavija y tres salidas

en forma de tomas. Se pueden utilizar junto con tomas

de corriente fijas o mdviles, permitiendo la alimentacidon

de instalaciones o equipos eléctricos a través de la conexion
con enchufes maviles, garantizando una proteccidn total
contra la entrada de liquidos y polvo.

CORRIENTE o TENSION NOMINAL (V]

NOMINAL 100/120 200/250 3B0/440

2R+T S43084W 543086
164 IE+T = S44089W  S44086W
IE+N4T = 2 S4E08EW

2B+T 543284\ 543286\

324

3BT £ S44283W  S44285W
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ﬂ__...

ENCHUFES Y TOMAS PARA

a"—q '
”.} = — CONTENEDORES REFRIGERADOS

Se trata de productos de uso especifico en
contenedores refrigerados, utilizados para alimentar
los refrigeradores durante el transporte de cargas

\ ‘ que requieren control de temperatura. Tienen una
gran resistencia mecanica y se pueden instalar

en los propios contenedores, en los barcos y en las

terminales portuarias, garantizando una proteccidn
total contra la entrada de liquidos y polvo.

)

—

C:g:':i:-:-_E :g‘:f;:?;_ POLOS REFERENCIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SS54202E Torma de montaje en superficie con clefre Mecanico
5542030 Torna de montaje en superficie con ciefre mMecanico e interruptar
S4273W Enchufe madwil

T2 380/4400 & [3R+T) SELEIW ACOPLAMIENTO [TOMA MOVIL)

S4203W Toma de montaje en superficie
542430 Toma para empotrar
S4233W Enchufe fijo para empotrar [Inlet)
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CUBIERTAS DE PROTECCION PARA
ENCHUFES IMPERMEABLES

Garantizan una proteccién total

de los contactos y los componentes
internos del enchufe empotrado movil
y fijo contra la entrada de liquidos

y polvo cuando no se utiliza.

STECK

CORRIENTE NOMINAL POLOS REFERENCIA
3 S61330
16A 4 561340
5 561350
3y4 563340
320

5 563350

634 3,4y5
566350

1254 3,4y5

200A 3,4y5
S67350

2504, 3,4y5
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ADAPTADORES ROSCADOS

Las clavijas y tomas permiten
el uso de adaptadores de rosca

para adaptarse a la rosca de entrada
de otros componentes.

REFERENCIA DE PARA REFERENCIA DE PARA
SC160 PGT BSP 3/8" 50156 BSP 1/2" PG 16
50046 PG135 NPT 1/2" 50058 BSP 3/4" PG 21
50047 PGI16 NPT 1/2' 50152 BSP 3/4" BSP 3/4"
50048 PG16 NPT 3/4" 50053 BSP 3/4" NPT 3/4"
50049 PG 21 NPT 3/4"

SO149 PG 21 BSP 3/4" 50145 BSP1" PG 29

SO144 BSP1" BSP 3/4"
50030 PG 29 NPT11/2" S0054 BSP1" NPT
50029 PG 29 BSP11/2" 50055 BSP11/4" NPT11/4"
S005] PG 29 NPT 1"
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Capital Federal

Q v

Mar del Plata

CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA
Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar

SUCURSAL CAPITAL FEDERAL
Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar

SUCURSAL BAHIA BLANCA
Av. Colon 1477 (B800OOFUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

Recuperar Contrasee

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora podes hacer todas tus
compras desde catalogodigital.iturria.com.ar

www.iturria.com.ar



